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本製品をネットワークプ U ンタとして使うために必要な情報を 
詳しく説明しています。 

また、各種トラブルの解決ち法やお客様からのお問い合わせの 
多い項目の対処ち法を説明しています。 

目的に応じて必要な章を参照してください。 

本書は、ネットワークを標準搭載したエプソン製プ U ンタ共通 
の説明書です。お使いの製品の仕様によっては、記載の一部び 
該当しないことびありますのでご了承ください。 


オプションのネットワークインターフェイスカードを使うとさ 
は、オプションのネットワークインターフェイスカードに同捆 
の取扱説明書を参照して < ださい。 
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マークの 意味 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載してい 
ます。これらのマークび付いている記述は必ずお読みくださ 
い。それぞれのマークには下のような意昧びあります。 


重要 


IJ ンタ本体び損傷したり、プ U ンタ本体、プ U ン 
タドライバやソフトウエアび正常に動作しなく 
なる場合びあります。この表示は、本製品をお使 
いいただ<上で必ずお守りいたださたい内容を 
术しています。 

C¥Sy 補足説明や参考情報を記載しています。 

な 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあります。ま 
た、日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びありますので、ごを意<ださい。 

. 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 

. 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限り 
Mac 日 S X V ] 日.4の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000日 peratin 呂 System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Server 2003, Standard Edition 
Microsoft ® Windows ® Server 2003, Enterprise 
Edition 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operatin 呂 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition 
Operating System 日本語版 

Microsoft ⑥ Windows Vista ™ Operating System 日本語版 
本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 
「Windows 20日日 」、 「Windows XP」 、 「Windows Server 
20 日3 」、 「Windows Vista 」 と表記しています。またこれら 
を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記す 
る場合は 「Windows 2日日〇 / XP 」 のように Windows の表 
記を省略することびあります。 


Mac OS の表記 

Mac 日 S X vlO .2.8 〜 vl 日.4 

本書では、上記备オペレーテイングシステムを 「Mac OS XJ 
と表記しています。 


商標 

Apple の名称、 AppleTalk 、 Mac 、 Macintosh、Mac OS 、 
Bonjour . QuickDraw、Safari は Apple Inc . の商標または 
登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は米国マイク□ソ 
フトコーポレーシヨンの米国およびその他の国における登録 
商標です。 

Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

Java およびすベての 」 ava 関連の名称は、米国 Sun 
Microsystems , Inc . の米国およびその他の国における商標 
または登録商標です。 

This product includes software developed by the 
University of California , Berkeley , and its contributors . 
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら醉社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承<ださい。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、醉社および醉社指定1^(外の、第兰者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 
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1 設定の前に 



ネットワークインターフェイスの機能や動作環境と、導入作業の概要などを説明しま 
す。 


動作環境 . 6 

各部の名称と働さ . 7 

EP 刷環境の確認 . 9 








設定の前に 



動作嚴竟 


本製品のネットワークインターフェイスの動作環境を説明します。本製品の対応 0 S はプ U ンタの取扱説明書を参照し 
て < ださい。 

じ I 下を参照して、お使いの環境に対応しているか確認してください。 


日 S とバージョン 

対応プロトコルおよび印刷サービス 

Windows 2000 

. TCP/IP ( LPR、Standard TCP/IP または EpsonNet Print ) 

. IPP * 

.NetBEUI ( Micros が t ネットワークプ U ンタ共有印刷）* 

Windows XP/Server 2003 */Vista 
(32 bit /64 bit に対応） 

. TCP/IP ( LPR、Standard TCP/IP または EpsonNet Print ) 

. IPP * 

Mac 日 SXvl 日.2.81；(降 

• AppleTalk (EPSON AppleTalk ) * 

. TCP/IP (EPSON TCP / IP 、 Rendezvous 、 Bonjour ) 


* 大判インクジェットプリンタ非対応（プリンタの取扱説明書を参照してください) 


重要 


本製品をダイヤルアップルータ使用中の環境に設置するとさは、必ずその環境のセグメントに合った IP アドレスを設定 
してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性があります。 
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設定の前に 



各部の名称と働き 


本製品のネットワークインターフェイス各部の名称と機能を説明します。 

お使いの製品によっては、ネットワークインターフェイスの向きび異なることびあります。 


ページプリンタ 


① RJ -45 コネクタ- 

② データ ランプ（緑）--③ ステータ スランプ（オレンジ) 


① RJ -45 コネクタ 

LAN ケーブルを接続します。 LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテゴ U 日じ1上）を使用してくだ 
さい。10目 ase - T 、] 日日 Base - TX のどちらでも使えます。 

⑥ データ ランプ(緑） 

接続状態またはデータの受信状態を示します。 

⑥ ステータス ランプ(オレンジ） 

ネットワークの通信速度を示します。 


③ データランプ（緑） 

③ ステータスランプ 
(オレンジ） 

状態 

点な 

点な 

1 OOBase - TX で接続されている状態 

点滅 

点な 

1 OOBase - TX でデータ受信中 

点な 

消な 

1 OBase - T で接続されている状態 

点滅 

消な 

] 日巳 ase - T でデータ受信中 
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設定の前に 


大半 j インクジェットプリンタ 


① RJ -4 已コネクタ- 

② ステータ スランプ（緑、オレンジ）--③ データ ランプ（オレンジ) 


① RJ -4 己コネクタ 

LAN ケーブルを接続します。 LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテゴ U 己じ(上または日 e じ(上) 
を使用してください。 lOBase - T 、] 日日 Base - TX のどちらでも使えます。また MDI / MDI - X に対応しています。 

⑥ ステータス ランプ(緑、オレンジ） 

ネットワークの通信速度を示します。 

⑥ データ ランプ(オレンジ） 

接続状態またはデータの受信状態を示します。 


③ステータスランプ 
(緑、オレンジ） 

③データランプ 
(オレンジ） 

状態 

オレンジ点灯 

点灯 

1 OOBase-TX で接続されている状態 

オレンジ点灯 

点滅 

1 OOBase-TX でデータ受信中 

緑点灯 

点灯 

1 OBase-T で接続されている状態 

緑点灯 

点滅 

] 日目 ase-T でデータ受信中 
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設定の前に 



印刷嚴竟の確認 


本製品の設定を始める前に、 lil 下を参照してお使いのネットワーク環境と手順を確認します。 

わからない用語は用語集を参照してください。 

な 本書93ページ「用語集」 


接続方法の確認と導人手順 


ネットワーク環境で本製品を使うには2つの接続ち法びあります。 LU 下の説明を参考に、どの接続ち法を使用するか決 
定してから導入手順を確認してください。 



長所：サーバ用コンピュータを用意する必要びない 
短所：各コンピュータにネットワーク印刷をするための設 
定び必要 

利用に適した環境： S 日 H 日などのル規模ネットワーク 


EP 刷方法の確認 


分]日ぺージ 


コンピュータのネットワーク設定 


12ページ 


ネットワークインターフェイスの設定 



EP 刷方法の確認 


分]8ぺージ 



長所：印刷をする各コンピュータ（クライアント）でネット 
ワーク印刷をするための設定び容易 
短所：別途サーバ用コンピュータび必要 
利用に適した環境：オフィスや学校などの大規模ネットワーク 


サーバとプリンタの接続方法決定 


ネットワーク直接接続 


□—カル接続 


分]日ぺージ 


EP 刷をするコンピュータの設定 



コンピュータのネットワーク設定 

29ページ 

^ 12ぺージ 


ネツトワークインターフェイス 
の設定 


分]8ぺージ 


サーバの EP 刷設定 


な11 ぺージ 


T 


プリンタの共有設定 


な11 ぺージ 


直接接続や、サーバ経由接続でサーバとプ U ンタを直接接続する場合は、次に印刷ち法を確認します。サーバ経由接続でサーバとプ 
IJ ンタを□一カル （ US 巳ケーブル）接続する場合は、プ IJ ンタの取扱説明書を参照してサーバとプ U ンタを接続してください。 
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設定の前に 


印刷方法の確認 


直接接続の印刷方法は 0 S によって異なります。 


0 S 

印刷方法 

Windows 2日日日/ XP * VSe 「 ve 「 2日日3*] *2 

.EpsonNet Print ( LPR ) 印刷 
. 標準 TCP/IP ( LPR ) 印刷 
. インターネット ( IPP ) 印刷* 2 
• Microsoft ネットワークプ IJ ンタ共有印刷"^ 2 

Windows Vista ] 

• EpsonNet Print ( LPR ) 印刷 
. 標準 TCP/IP ( LPR ) 印刷 
. インターネット ( IPP ) 印刷*2 

Mac 日 S X vl 日. 2.81； (降 

.EPSON AppleTalk *^ 

.EPSON TCP/IP 

• Rendezvous (Mac OS X v 10.2.8 — 10.3.9) 

.Bonjour (Mac OS X v ]日.4 l ^(降） 


*132 bit / 目 4 bit に衣 t 応 

*2 大判インクジェットプリンタ非対応（プリンタの取扱説明書を参照してください) 


次に印刷方法の概要と特徴を参考に印刷方法を決定して<ださい。 

印刷方法の概要と特徴 


EpsonNet Rlnt 印刷 (TCP/IP プ〇トコルを使用） 

• ネットワークインターフェイスの IP アドレスび、サーバやルータの DHCP 機能によって変更になっても、 IP アドレス 
を自動追従します。 

• ルータを越えた場所にあるプ U ンタ（別セグメントのプ U ンタ）を使用でさます。 

• 印刷データの送信プロトコル （ LPD / EPS 日 N 拡張 LPD / RAW ) を使い分けることで、印刷の速さを3段階から選択で 
さます。 

• Windows のスプーラ画面の上部に、本製品のステータスを表示します。 


標準 TCP/IP EP 刷 (TCP/IP プ〇トコルを使用） 

• Windows に標準搭載されている印刷方法です。 

• ルータを越えた場所にあるプ U ンタ（別セグメントのプ U ンタ）を使用でさます。 
• イベントビューアを使用して印刷□グ（記録）び取れます。 

• IP アドレスの設定び必要です。 
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設定の前に 


インターネット EP 刷 (TCP/IP プ〇トコルを使用） 

• Windows に標準搭載されている印刷方法です。 

• プ□キシサーバ（外部インターネットに代理接続するサーバ）を越えた場所にあるプ U ンタを使用できます。 

• EPSON ステータスモニタやプ U ンタウインドウロは使用できません。 

• IP アドレスや DNS などの設定び必要です。 

• ルータやプ□キシサーバに巧して、 Po け 63] を利用する設定び必要です。 

• サーバ経由接続の環境では使用でさません。 

• 大判インクジェットプ U ンタは対応していません。 

Microsoft ネットワークプリンタ共有 EP 刷 

• IP アドレスの設定び不要なため、設定び簡単です 。 （Windows XP/Server 2日日3では必要） 

• ネットワークプ U ンタの検索に時間びかかり、印刷び通常よりも遅くなることびあります。 

• EPSON ステータスモニタやプ U ンタウインドウ！3は使用できません。 

• ルータを越えた場所にあるプ U ンタは使用でさません。 

• 大判インクジェットプ U ンタは対応していません。 

EPSON AppleTalk EP 刷 

• IP アドレスの設定び不要なため、設定び簡単です。 

• 大判インクジェットプ U ンタは対応していません。 

EPSON TCP/IP 巧刷 

• サーバやルータの DHCP 機能によって変更になっても、本製品の IP アドレスを設定し直す必要びありません。 

• 本製品の Bonjour / Rendezvous 機能をオンにすることを推奨します。 

この場合は、ネットワークインターフェイスの IP アドレスび、サーバやルータの DHCP 機能によって変更になって 
も、 IP アドレスを自動追従します。 

• 本製品を固定 IP アドレスで使用するとさは、 IP アドレスを手動設定することちでさます。 


Bonjour EP 刷 /Rendezvous EP 刷 

• Mac os X に標準搭載されている印刷方法です。 

• 本製品の Bonjour / Rendezvous 機能をオンにする必要びあります(大判インクジェットプ U ンタは工場出荷時オンに 
なっています）。 

• 本製品の IP アドレスび、サーバやルータの DHCP 機能によって変更になっても、設定し直す必要びありません。 

接続方法と印刷方法び決定したら、コンピュータのネットワーク設定に進みます。 

本書] 2ページ「コンピュータのネットワーク設定」 
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コンピユータの 
ネットワーク設定 


コンピュータからネットワークインターフェイスの設定や印刷をするには、あらかじ 
めコンピュータにネットワークに関する設定をしておきます。ここでは、その手順を 
説明します。 

お使いの製品びどの日 S に対応しているかは、プ U ンタの取扱説明書で確認してくだ 
さい。 


Windows . 13 

Mac OS X . 16 











コンピュータのネットワーク設定 



Windows 

ネットワークインターフェイスの設定やネットワーク印刷をするには、コンピュータにネットワーク設定び必要です。 

各プ□トコル（ TCP / IP 、 NetBEUI 、 Microsoft ネットワーク）び組み込まれていることを確認します。確認歡各種 
アドレスの設定びされていることを確認します。 

すでに各プロトコルび利用可能な状態になっている場合は、下のページに進んでください。 

本書] 8ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 


で義み Windows XP/Server 2日日3は NetBEUI プ〇トコルに正式に対応していませんが、 Microsoft ネットワーク上の共 
- 有プリンタへ印刷できます （ TCP / IP を組み込み IP アドレスの設定が必要)。 


ンポーネントロ □ トコル)の確認 


必要なコンポーネント（プ□トコル）びコンピュータに組み込まれていることを確認します。 


□ [スタート]をちクリックし、[エクスプ□ーラ]を 
クリックして、表示された画面で[コント□ールパ 
ネル]-[ネットワーク接織の順にクリックします。 

Windows Server 2003 : 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ネットワーク 
接続]の順にク IJ ック 
Windows 2000 : 

[マイネットワーク]をもク U ックして、[プ□パティ]を 
ク I J ック 

Windows Vista : 

[@]-[ネットワーク]一[ネットワークと共有セ 
ンター]一[ネットワーク接続の管理]をク IJ ック 


0 [ a — カルエリア接続]をちクリックして、[プ□パ 
テイ]をクリックします。 

Windows Vista : 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されるので、[続 
行]をク IJ ック 




® も クリックー ► 



でム^無力けるを） p ® 

な篡化> 

I 倾复(巳） 


( D ク U ック 


ブリッジ巧続を) 


ショ-卜か卜のな巧を) 
肖り齡が 
を肺城!更(凹） 
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コンピュータのネットワーク設定 


0 下表を参照して、必要なコンポーネントが組み込ま 
れているか確認します。 

本製品のネットワークインターフェイスの設定のみする 
ときは、インターネットプ □ トコルか NetBEUI プ〇卜 
コルのいずれかび組み込まれていれば設定でさます。 
選択した印刷方法によって必要なコンポーネントび異な 
ります。 



コンポーネントのチェックが外れている 
場合は、必要なコンポーネントにチェック 
を付けてください。 


印刷ち法 

必要なコンポーネント 

EpsonNet Print (LPR) 印刷 
標準 TCP/IP (LPR) 印刷 
インターネット (IPP) 印刷*] 

インターネットプ□トコル (TCP/IP) 

Microsoft ネツ トワーク 
プ 11 ンタ共有印刷 *''*2 

.NetBEUI プロトニ U レ (Windows XP/Server 2 日日 3 は NetBEUI に対応していな 
し^め TCP/IP び必要） 

• Microsoft ネットワーク用クライアント 


*1 大判インクジェットプリンタ非対応（プリンタの取扱説明書を参照してください) 
Windows Vista 非対応 


• 必要なコンポーネントびすでに組み込まれている場合は、コンポーネントにチェックを付けてじ(下のぺージに進みます。 
TCP/IP の場合： 

ぶ本書]己ぺージ「アドレスの確認」 

NetBEUI. Microsoft ネットワーククライアントの場合： 

な 本書]8ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 

• 必要なコンポーネントび組み込まれていなかった場合は、[インス!-ール]をク U ックして、コンポーネントをインス 
I ルしてください。インス!ルのときに、各日 S の CD-ROM を要求されることびあります。 

liLb で終了です。 
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コンピュータのネットワーク設定 


アドレスの確認 


LPR または IPP 印刷をする場合は、コンピュータに IP アドレスなどの各種アドレスの設定び必要です。各種アドレス 
は、ネットワーク管理者に確認してください。 

各種アドレスびわからないときは、 iU 下を参照してください。 

な 本書74ページ「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」 




コンポーネントの確認の手順0、日を参考にして、「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面を表示します。 


[インターネットプ □ トコル （ TCP / IP )] をダブル 
クリックします。 

Windows Vista : 

[インターネットプ□トコルバージョン 4] をダブルク 


IJ ック 


各種アドレスを設定して、 [ OK ] をクリツクします。 


< 51 > 

DHCP サーバや DHCP 機能付さのルータをお使いの環境 
で、コンピュータに自動で IP アドレスを割り当てるとさ 
は [ IP アドレスを自動的に取得する]を選択します。 


X . 日一カルエリア巧爲のブ日パティ 


回因 



①設定 



( D ク U ック 



コンピュータを再起動します。 


上で終了です。 

次にネットワークインターフェイスを設定します。 

本書] 8ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 
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コンピュータのネットワーク設定 



Mac OS X 


ネットワークインターフェイスの設定やネットワーク印刷をするには、コンピュータにネットワーク設定び必要です。 

各プ□トコル (AppleTalk. TCP/IP) を設定します。プ□トコルを設定するには管理者の権限を持つユーヴーで□グオ 
ンしてください。 

本書] 6ページ 「AppleTalk を設定する」 

本書] 7ぺージ 「TCP/IP を設定する」 


Bonjour/Rendezvous を使用して印刷するときは、 IP アドレスを DHCP または Zeroc 日が (APIPA) などで取得して 
ください。設定ち法は下を参照してください。 

本書] 7ぺージ 「TCP/IP を設定する」 

すでに各プロトコルび利用可能な場合は、下のページに進みます。 

本書] 8ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 


み .EpsonNet Config (Web) を使うには、コンピュータとネットワークインターフェイスに、それぞれ IP アドレスな 

- どの設定が必要です。 

な 本書17ぺージ 「TCP/IP を設定する」 

ソフトウェアの詳細は、1ソ下を参照してください。 

な 本書49ぺージ 「EpsonNet ソフトウェアのご案内」 

. 巳 onjour/Rendezvous で印刷するには、本製品の操作パネルまたは同栖のソフトウェアを使用して、ネットワーク 
インターフェイスの 「Bonjour 機能」を有効にしてください。詳細は J^TF を参照してください。 

な 本書18ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 


AppleTalk を設定する 


EPSON AppleTalk で印刷するときに設定してください（大判インクジエツトプ U ンタ非対応詳細はプ U ンタの取扱説 
明書参照)。 



[システム環境設定]—[ネットワーク]— [ AppleTalk ] タブをクリックします。 


[AppleTalk] タブが見当た5ないときは、[場所：]が[自動]になっていることを確認し、[ネットワーク] 

- 画面の[表示：]で[内蔵 Ethernet] が選択されているかを確認してください。 

なお、[表示：]の項目は、日 S のバージヨンによって異なります。 


0 [ AppleTalk ] タブで [ AppleTalk 使胤にチエツ 
クを付け、[今すぐ適用]をクリックします。 


上で終了です。 



ネットワーク 



[◄ ► 1 [ すべてを表示] 


み 

—) 


ネットワーク巧境：I自面 


3 


表示： I 巧® Ethernet 


TCP/IP PPPoE f AppleTalk \ プロキシ Ethernet ' 


( T ) チェック 


AppleTalk 巧用 


づンピ ユータ名： XXX のコンピユータ 

{•巧ち巧境议定で巧えることができます} 


設定：動 


③ 


|〇(変ちできないようにするにはカギをクリックします.アシスタント…今す S 通用 ） 


( D ク U ック 


次にネットワークインターフェイスを設定します。 

な 本書]8ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 
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コンピュータのネットワーク設定 


TCP / IP を設定する 


各種アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。 

各種アドレスびわからないときは、下を参照してください。 

な 本書74ページ「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」 




[システム環境設定]-[ネットワーク]- [ TCP / IP ] タブをクリックします。 


[ネットワーク]画面の原示:]で[内蔵 Ethernet ] 
を選択します。 


[ TCP / IP ] タブで必要事項を設定します。設定終 
了後、[今すぐ適用]をクリックします。 

各種アドレスなどびわからないとさは、じ(下を参照して 
<ださい。 

な 本書74ぺージ r ネットワーク共有に必要な環境と基 
礎知識」 


< 51 > 

.DHCP サーバや DHCP 機能付さのルータをお使いの 
環境で、コンピュータに自動で IP アドレスを割り当 
てるときは [IPv4 を設定：]または [IPv4 の設定：] 
で [DHCP サーバを参照]を選択します。 

• 必要に応じて DNS サーバち設定してくださしパ詳細は 
サービスプ□バイダおよびネットワーク管理ちに確認 
して < ださい)。 



上で終了です。 

次にネットワークインターフェイスを設定します。 

本書] 8ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 
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ネッ トワー クイン ター 
フェィスの設を 


コンピュータのプロトコルを設定したら、ネットワークインターフェイスを設定します。 
ネットワークインターフェイスの設定を始める前に、プ U ンタび印刷可能な状態か確 
認してください。プ U ンタびセットアップされていないとさは、プ U ンタの取扱説明 
書を参照してください。 


設定方法の紹介 . 

EpsonNet Config で設定する 
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ネットワークインターフェイスの設定 



IMT ? 法の紹介 

本製品のネットワークインターフェイスを設定するには、2つの方法びあります。 
• 本製品の操作パネルで設定する 
• 同捆のソフトウェアを使って設定する 
各設定方法の詳細を確認して、設定方法を決定して < ださい。 


本製品の操作ノはルで設定 


本製品のディスプレイの表示を見ながらボタンを操作して、ネットワーク項目を設定します。 

設定できる項目は、各プロトコルの使用有無とアドレスの設定のみです。それ外の項目 ( DNS サーバの登録や SNMP 
など）を設定するときは、同捆のソフトウェアで設定してください。 

操作ノ くネルでの設定方法の詳細は、プ U ンタの取扱説明書を参照して<ださい。 

その後、印刷するコンピュータを設定してください。 

本書29ページ「印刷をするコンピュータの設定」 


こアで設定 


ソフトウエア CD - ROM に収録の設定ソフトウエアはじ1下の2つです。 

• EpsonNet Easyinstall 

• EpsonNet Config 

各ソフトウエアの詳細をじ I 下に説明します。 


EpsonNet Easyinstall 

ウィヴード形式で、簡単にアドレスの設定びできるソフトウエアです。本ソフトウエアはソフトウエア CD - ROM から起 
動します。起動した画面の指示に従って設定を進めます。 

Windows では、アドレス設定後にプ U ンタドライバと EpsonNet Print をインス! -- ルして、直接印刷用のプ U ンタ 
ポートを自動作成します。 

Mac OS では、アドレスの設定のみします。 

それ外の項目 （ DNS ヴーバの登録や SNMP など）の設定は 、 EpsonNet Config で設定してください。 

詳細はプ U ンタの取扱説明書を参照して < ださい。 


EpsonNet Config 

ネットワークインターフェイスの各種アドレスや名称などを設定するソフトウェアです。 Windows 版 、 Mac OS 版、 
Web 版びあります。 

Windows 版、 Mac 日 S 版はコンピュータにインス!ルしてから使用します。 

インス I -ール手順など詳細は、 LU 下のページに進みます。 

分本書2日ぺージ 「EpsonNet Config で設定する」 

Web 版はネットワークインターフェイスに内蔵されており、コンピュータの Web ブラウヴから起動します。ネットワー 
クインターフェイスの設定のほかに、プ U ンタの消耗品の確認や給紙装置などの設定（大判インクジェットプ U ンタは非 
対応）びできます。ただし Web 版は、ネットワークインターフェイスおよびコンピュータに IP アドレスび設定されて 
いないと使えません。 

使い方の詳細は、下のページに進みます。 

分本書62ぺージ [EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 
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ネットワークインターフェイスの設定 



EpsonNet Config で設定ずる 


本製品のネットワークインターフェイスの設定には、必ず本製品に同捆の EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac 
OS ) をお使いください。 

動作環境の確認後に、ソフトウェアをインス I -ールしてください。 


動作嚴竟 


EpsonNet Config ( Windows ) / ( Mac 日 S ) は、 LU 下の環境で動作します。 


0 S 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Windows Server 2003* 

• Windows Vista 

.Mac 日 SX VI 日. 2.8 降 

八ードディスク 

] 己 MB じ(上の空さ容量 

表示 

解像度： 800 X 6日日ドットじ^上 


* 大判インクジェットプリンタは非対応 


EpsonNet Config をインストールする 


EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) のインストール手順を説明します。 
インス I -ールするには、管理者の権限を持つユーヴーで□グオンしてください。 


• 本夕中のソフトウェア CD - ROM の画面は、実際の表示と異なることがあります。 

.Mac OSX 独自のファイルフオーマット 「UNIX ファイルシステム」には対応していません。 

. インス I -- ルしたソフトウェアの削除方法は、 EpsonNet ソフトウェアの削除方法を参照してください。 
な 本書72ぺージに psonNet ソフトウェアの削除方法」 


D コンピュータに本製品のソフトウエア CD - ROM をセツトします。 

Windows Vista :[自動再生]画面の[プ□グラムのインス!-ール/実行]で発行元び SEIKO EPS 日 N であることを 
確認してからク U ツク 

Mac OS X : 表示されたアイコンをダブルクリックしてから、フオルダ内の [ Mac 日 SX ] をダブルクリック 


LU 上で終了です。 

次に EpsonNet Config を起動します。 

分本書 2] ぺージ [EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の起動」 


I 


[EpsonNet Config (設定ツール)]をクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってインス I ルしてください。 

Mac OSX では、インス!-ール終了後に[再起動]をク IJ ックします。 
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ネットワークインターフェイスの設定 


[ EpsonNet ] フォルダをダブルクリックします。 

[EpsonNet Config ] フォルダをダブルクリックします。 

[EpsonNet Config ] をダブルクリックしてソフトウェアを起動します。 

EpsonNet Config 

LU 上で終了です。 

次に設定手順を説明します。 

な 本書22ページ「設定方法」 


ダブルクリック 


EpsonNet Conf i g ( Windows ) / (Mac OS ) の起動 


ソフトウェアを起動する前に、プ U ンタに用紙や同捆物（トナーまたはインクカート U ツジなど）を取り付け、印刷可能 
な状態か確認してください。 

な プ U ンタの取扱説明書 


正常に動作することを確認したら、プ U ンタと EpsonNet Config をインス! -- ルしたコンピこ 
ブルで接続して、プ U ンタの電源を入れます。 

印刷可能な状態であることを確認したら、その後じ(下の手順でソフトウエアを起動します。 


-夕と八ブを LAN ケー 


Windows の場合 

D [スタート](または貸）一[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-に psonNet ] - EpsonNet 
Config ] の順にクリックして起動します。 

Windows Vista :[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されるので、[続行]をク U ック 



m 下の画面が表示されたら、発行元が 「 S 曰 K 0 EPSON 」 であることを確認して、[ブ□ックを解除する]をク 
リックしてください。[ブ□ックする]をクリックしたときは 、 EpsonNet Config ( Windows ) を Windows 
ファイアウオールに登録してください。 

また市販のファイアウオールソフトウェアをインストールしていると、ファイアウオールソフトウェア関連の画 
面が表示されることがあります。ソフトウェアの取扱説明書を参照して、一時的に通信を許可してください。 
な 本書40ページ「困ったときは」 



忙キユリティのを巧な普告 


このブ □ ヴラムモブ □ ゥクし授けますか？ 

をぉ (N〉： EpsonNet Config | 

^ を巧元の： SEIKO EPSON ) 


確認 


d ) ク U ック 


[ ブ□ッウする(りI r ラ□ックを賠隨する(が ] 〔なで掩記する堪）I 

Windows ファイアウォールで、このプロクラムでのイシターネットやネ。トワークからの巧結の受信をブ□ック 
しました。プ□クラムを記巧している巧さ、またはを巧元が信賴できる巧合は、ブロックをお除することび 
できます。 ドのプ n ヴうムし— ? 1してプ n ッウホ賠梯できるかま元I，ます。 


Mac OS X の場合 

n [Macintosh HD ] をダブルクリックした後、[アプリケーシヨン]フオルダをダブルクリックします。 


[Macintosh HD ] の名前を変更しているときは 、 Mac OS を起動中の八ードディスクアイコンをダブルクリツ 
— クしてください。 


PltSlEl 
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ネットワークインターフェイスの設定 



EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) を使って、ネットワークインターフェイスを設定します 。 EpsonNet 
Config ( Windows ) の画面を例に説明します 。 EpsonNet Config (Mac OS ) での手順も同様です。 


み • EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) で表示される画面や設定できる項目は、お使いの製品によって異な 
- ることがあります。 

• 各設定画面とメニューバーの詳細説明は、各 EpsonNet Config のヘルプを参照してください。 

• ネットワークインターフェイスを工場出荷時の状態に戻すときは、 m 下を参照してください。 

な 本書28ページ「工場出荷時への戻し方」 



画面のリストで、本製品を選択します。 





ネットワークインターフェイスの IP アドレスが工場出荷時 (192.168.192.168) のままになっていると、 
製品名が表示されないことがあります。このよラなとさは、 MAC アドレスで判別してください。また、本 
製品が複数台あるときも MAC アドレスで判断します。 MAC アドレスはネットワークステータスシートで 
確認できます。 

ネットワークステータスシートの出力方法は、プリンタの取扱説明書を参照してください。 

お使いのコンピュータの □ ーカルネットワーク外に本製品がある場合は、[ツール]—[オプション]— 
[ TCP / IP ] でアドレスを指定すると表示されます。 

お使いの Mac 日 S が所属するゾーンの外に本製品がある場合は、[ツール]-[オプション]- [ AppleTalk ] 
でゾーンを指定すると表示されます。 

IP アドレスが工場出荷時 m 外に設定されている場合、[ブラウザの起動]をクリックすると、 EpsonNet 
Config ( Web ) が起動します。 

な 本書目2ぺージ EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 

複数台選択して、まとめて設定することもできます。詳細はヘルプを参照してください。 



[設定開始]をクリックします。 
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ネットワークインターフェイスの設定 


0 [ネットワーク I / F のプ□パティ]画面が開いた5、 
画面左側の項目の中か5、設定するプロトコルの項 
目をクリックします。 

[ TCP / IP ]- 匯本]と旧日 njour ] の詳細は、下の 
ぺージを参照してください。 

な 本書2目ぺージ 「[ TCP / IP ] — [基本]画面」 

巧 本書27ぺージ 「[ TCP / IP ] - [ Bonjour ] 画面」 
それ外の項目の詳細は、ヘルプで確認して<ださい。 



※接続した機種によっては表示が異なることがあります。 



曰 

曰 
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ネットワークインターフェイスの設定 



[0 K ] をクリックします。 




設定が有効になるまで最大3分かかりますので、そ 
の間はプリンタの電源を切5ないでください。3分 
ほどした5、[表示]一[最新の情報に更新]をク 
リックして、設定値を確認してください。 


ro クリック卜 J か …が 


(2) ク U ック 

巧… か ュト冉 》 がも. L なし * 

ち。曲 MAOrm F7F レス 


，^听 r 化か 


化やが 


liLb で終了です。 

次に印刷をするコンピュータを設定します。 

本書29ぺージ「印刷をするコンピュータの設定」 
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ネットワークインターフェイスの設定 


〔パスヮ-ド ） 

パスワードは、ネットワークインターフェイスの設定を保護するためのちのです。[ネットワーク I / F のプ□パティ]画 
面で[送信]をク U ックしたり、「工場出荷時設定」をク U ックすると[パスワード]画面び表示されます。なお[工場 
出荷時設定]をク U ックして表示された[パスワード]画面では、パスワードの変更はでさません。 




パスワードを初めて設定したり、変更するときは、 
[変更]をクリックします。 


各パスワードを半角英数20文字 1 U 内で入力して、 
[0 K ] をクリックします。 

大文字-ル文字は区別されます。 



ク IJ ック 



パスワードを設定していなけ 
れば、[現在のパスワード]欄 
に入力する必要はありません。 


①入力 


(D ク U ック 


0 手順 n の画面に戻り、何も変更せずに [0 K ] をクリックします。 

新しいパスワードは、 [0 K ] をク U ックして、設定送信した後に有効になります。 


で奏み • パスワードは 、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) と EpsonNet Confi 旨 （ Web ) 共通で使用 
~ します。パスワードの管理は十分注意してください。 

• パスワードを忘れてしまったとさで、操作パネルの設定で[パスワード設定]がでさる製品は、エプソンイ 
ンフオメーシヨンセンターに相談してください。操作パネルの設定で[ネットワーク設定初期化]ができる 
製品は、[ネットワーク設定初期化]を実行してください。 

な プリンタの取扱説明書 


liLb でパスワードの設定は終了です。 
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ネットワークインターフェイスの設定 


プ□パテイ画面の説明 


ここでは[ネットワーク I / F のプ□パティ]画面の [ TCP / IP ] -隆本]画面と旧 onjour ] 画面を説明します。それ 
外の項目の詳細は、各 EpsonNet Config のヘルプを参照してください。 

本書26ページ 「[ TCP / IP ] — [基本]画面」 

分本書27ぺージ 「[ TCP / IP ]- [目 onjour ] 画面」 

[ TCP / IP ]- [基本]画面 

IP アドレスに関する項目を設定します。 


固 


B wn 

か？ドレ JWBiU ： な P を 

e わいトク 
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〇百断榜 
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が 
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R ^¢^Tik. 

のか, 

レスか 

かわ卜,； 

甲? It ル w - ww が 

が 

9 :: iHH ド 
が 

1 P 卜 M 


因。。 jj ホ 

H razAnnii 
irfnn 

e 机の 1. 

tm 

1 



じ'-円卜、&で WT がに巧むちお 



1 W W W W 


1 f 沛 i f んン fe* 1 

※接続した機種によっては表示が異なることがあります。 


IP アドレスの設定方法 


設定項目 

設定内容 

自動 

DHCP または目日日 TP サーバから IP アドレスを自動取得するとさに選択します。 

プ U ンタの電源を入れるたびにネットワークインターフェイスに割り振られる IP アドレスび変更され 
ます。 

DHCP または目日日 TP サーバのない環境では使用でさません。設定の詳細は各サーバの取扱説明書 
を参照してください。 

手動 

[IP アドレス設定]項目で IP アドレスを設定するとさに選択します。 

プライベート IP 自動指定 
( APIPA ) による設定 

チェックを付けると、 DHCP サーバびを在しないときや応答びないときに、 IP アドレスび APIPA 
(Automatic Private IP Addressing ) によって自動設定されます。 

] 目 9.2 己4.日.]〜 ] 目 9.2 己 4.2 己己2己4の範囲で設定されます。 

IP アドレスの設定ち法び手動の場合、この項目は設定でさません。 

PING による設定 

IP アドレスを ARP/PING コマンドから設定するときにチェックを付けてください。 


IP アドレス設定 


設定項目 

設定内容 

IP アドレス 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスを入力します。 IP アドレスび分からないとさはじ(下の 
ページを参照してください。 

とす本書4日ページ「困ったときは」 

ほかのネットワーク機器や、コンピュータですでに使用している IP アドレスと重複しないようにし 
て < ださい。 

工場出荷時は [192.168.192.168] ですび、このままでは使用でさません。この IP アドレスを 
使用するとさは、一旦消してから同じ IP アドレスを再入力すると使用可能となります。ネットワー 
クインターフェイスの IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず変更してください。 

ヴブネッ h マスク 

ヴブネットマスクを入力します。 

工場出荷時はに己己2己己2己已.日]です。 

デフオルトゲートウェイ 

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイになるサーバやルータびある場合は、サーバや 
ルータの IP アドレスを入力します。 

工場出荷時はに己己2己己2己己2己己]です。ルータびない場合は、このままにしてください。 


設定項目を変更したとさは、設定方法の手順 0 に戻り、変更内容をネットワークインターフェイスに送信してください。 
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ネットワークインターフェイスの設定 


[ TCP / IP ] - [ Bonjour ] 画面 

Mac OS X で Rendezvous または Bonjour で印刷するときに設定します。 



※接続した機種によっては表示が異なることがあります。 


基本設定 


設定項目 

設定内容 

Bonjour を使用する 

Rendezvous または Bonjour を使用するときにチェックを付けます。 

巳 onjour 名 

旧 onjour を使用する]にチェックを付けたときに有効になります。 

Rendezvous または Bonjour 上で使用する名前を入力します。半角英数の2文き！; Lb 己3文き1^( 
下で入力して < ださい。 

プ IJ ンタ名 

プ IJ ンタの名前を入力します。半角英数の]文字！; Lh 4] 文字け TF で入力してください。 


設定項目を変更したとさは、設定方法の手順 0 に戻り、変更内容をネットワークインターフェイスに送信してください。 
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ネットワークインターフェイスの設定 


工場出荷時への戻し方 


ネットワークインターフェイスに誤った設定をしたときなどで、工場出荷時の状態に戻す必要びあるときは、じ(下の手順 
で戻してください。 


D EpsonNet Config を起動します。 

な 本書 2] ぺージに psonNet Confi 呂 ( Windows ) / (Mac OS ) の起動」 


0 画面のリストで、本製品を選択して、[設定開始] 
をクリックします。 



( D ク U ック 


Q [工場出荷時設定]をクリックします。 



その後は「設定ち法」の手順目！;(降を参照してください。 
な 本書22ページ「設定方法」 

上で終了です。 
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印刷をずるコンピュータ 
の脱 



ネットワークに接続した本製品に印刷するには、プ U ンタドライバのインス!-ールと 
プ U ンタポートの設定び必要です。 

ここではインス!-ールと設定の手順を 0 S 別に説明します。 


Windows. 30 

Mac OS X . 38 
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印刷をするコンピュータの設定 



Windows 

「印刷環境の確認」で選択した印刷方法に応じて、セットアップをします。 
各印刷方法の詳細は、 iu 下のページに進みます。 

分本書3日ぺージ [EpsonNet Print ( LPR ) で印刷する」 

本書3日ページ「標準 TCP/IP ( LPR ) で印刷する」 

本書34ぺージ「インターネット ( IPP ) で印刷する」 

な 本書36ページ 「 Microsoft ネットワークプ U ンタ共有で印刷する」 


EpsonNet Print ( LPR ) で巧刷する 


EpsonNet Print ソフトウエアを使用して、本製品に印刷データを直接送る設定をします。 

EpsonNet Print をインス! -- ルしてから、プ U ンタポートの設定やプ U ンタドライバのインス! -- ルをします。詳細 
は、じ I 下のページを参照してください。 

分本書己]ぺージ [EpsonNet Print の使いち」 


標準 TCP / IP ( LPR ) で印！!する 


ここでは、標準 TCP / IP 印刷 (Standard TCP / IP ) の設定手順を説明します。 



[スタート]—[コント□ールパネル]—[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003 :[スタート]-[プ U ンタと FAX ] の順にク U ック 


Windows 2000 :[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]の順にク U ック 
Windows Vista : [@]-[コント□-ルパネル]-[プ U ンタ]の順にク U ック 





[プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 


Wind 日 WS 2日日日 / Server 2日日3 :[プ U ンタの追加]をダブルク U ックして、[次へ]をク U ック 


Windows Vista :[プ U ンタのインストール]をク U ック 
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印刷をするコンピュータの設定 


0 [このコンピュータに接続されている□一カルプリ 
ンタ]を選択します。[プラグアンドプレイ対応プ 
リンタを自動的に検出してインストールする]の 
チェックをがして、[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 : 

[□- カルプ U ンタ]を選択 

[プラグアンドプレイプ U ンタを自動的に検出してイン 
ストールする]のチェックを外して、[次へ]をク IJ ック 
Windows Vista : 

[□— カルプ U ンタを追加します]をク U ック 


ブリンさのお加ウィサード 

D のクリック 

P 漂茲。 


如す るブ 

0000 


'るブリンタの桂類を！旨定してく償い： 


□ブラ ヴ' 


Iピュ-如:巧镜きれている□■■わルブリンが k 巧 

アシドプレイ巧なプリンタを自か的じな化してイシストールする姐） 
プリシタ、また畑まかの〕ンピュー》じな続されているプリシがり 


( D チェックを外す 


み激瓶離驚磯觀韵獻プリン蜘設ミを巧うには、 


I <戻るち）〕 [ 


みず > 


[ キャン垃レ 


(3) ク U ック 


B 廝しいポートの作成]を選択します。に tandard 
TCP/IP Port ] を選択して、[次へ]をクリックし 
ます。 

Windows Vista : 

手順日に進む 


0 [標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード] 
が表示された5、[次へ]をクリックします。 



0ク U ック 


(3) ク U ック 



クリック 


0 [プリンタ名または IP アドレス]項目にネットワー 
クインターフェイスの IP アドレスを入力して、[次 
へ]をクリックします。 

[ポート名]は自動的に入力される文字列のままで、変更 
する必要はありません。 

Windows Vista : 

[ホスト名または IP アドレス]項目にネットワークイン 
夕ーフェイスの IP アドレスを入力して、[次へ]をク U ッ 
クしたら手順日に進む 



( D ク U ック 
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印刷をするコンピュータの設定 


<s> 


何5かの理由で本製品が正しく検出できなかったとさに下の画面が表示されます。このようなとさは、[標準] 
を選択し、 [ EPS 日 N Network Printer ] を選択します。 


ち華 TCP / IP プリンタポートのお加ウイサー 


ート巧《がさらにホ巧で才。 
デバイスを哉則できませんでした。 


0ク U ック 


图 


7 ) S イスびネ》トワ—ウ上じを〕かりません。 W 下の,点をお器してください： 

1. デバイスびオンじねっている。 

2. ネットワークが巧镜されている。 

3. デバイスげ正しく術がされている。 

4. おのページのアドレスび正«である。 

アドレスカ個 違って いるとちえられる巧さは、おる]をクリックして、おのパージに戻り、アドレスを修正し、ネットワーウ 
で刖の巧を績巧してくださ0。アドレスび度実に正®である巧合は、汝のデ JS イスの巧類を巧折してくだな、。 


- ►©; 


デバイスの巧铺 
お巧垣） 
〇カスタム但） 


を ' k. 


I <房る(苗1〔みへの) > ][ キヤンたル I 


⑥選択 


B [標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザードの 
完了]画面が表示された5、[完了]をクリックし 
ます。 


0 [ディスク使用]をクリックして、本製品のソフト 
ウェア CD - ROM をコンピュータにセツトします。 



ク IJ ック 


0 CD - ROM ドライブ名とフォルダ名を選択または半角で字で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 

CD - ROM ドライブまたはじ(下のフオルダを選択してください。 


日 S 環境 

選択するフォルダ 

Windows 2000/ XP/Server 2003 /Vista 

WINVISTA _ XP _2 K 

Windows XP Professional x 64 /Server 2003 x 64 / 
Vista x 64 

WINVISTA _ XP 64 


本製品のソフトウエア CD - ROM によっては、各製品のフォルダ名を入力しなければな5ないことがあります。 
- ソフトウエア CD - ROM のフオルダを確認して入力してください。 


ページプ U ンタを利用の場合は!; I 上で終了です。 

大判インクジエットプ U ンタを利用の場合は、次にネットワーク用モジュールをインス!-ールします。 

設定したコンピュータをプ U ントサーバ、プ U ンタを共有プ U ンタとして使用するときは、じ I 下を参照してください。 
本書77ページ「プ U ンタを共有するには」 
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印刷をするコンピュータの設定 


ネットワーク用モジュールのインストール 

プ U ンタドライバのユーティ U ティ機能をネットワーク経由でも使えるように、ネットワークモジュールをコンピュータ 
にインス!-ールします。じI下の手順に従い、モジュールをインス!-ールしてください。 



コンピュータに、本製品に同徊のソフトウエア CD - ROM をセツトします。 


0 [ EPSON プリンタウインドウ！ 3 (ネットワークモジュール)]をクリックします。 

上記手順を実行しないと、プリンタドライバのユーテイ IJ テイ機能の一部（コンピュータからのインク残量確認など）び 
正常に動作しないことびあります。 

Q この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。 

1；1上で終了です。 


設定したコンピュータをプ U ントサーバ、プ U ンタを共有プ U ンタとして使用するときは、じI下を参照してください, 
本書77ページ「プ U ンタを共有するには」 


33 








印刷をするコンピュータの設定 


インターネット ( IPP ) で印刷する 


ここでは、インターネット印刷 (IPP) の設定手順を説明します（大判インクジェットプ U ンタ非対応詳細はプ U ンタ 
の取扱説明書参照)。 



[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003 :[スタート]-[プ U ンタと FAX] の順にク U ック 
Windows 2000 :[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]の順にク U ック 
Windows Vista : [@]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の順にク U ック 




0 [プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 

Wind 日 WS 2日日日/ Server 2日日3 :[プ U ンタの追加]をダブルク U ックして、[次へ]をク U ック 
Windows Vista :[プ U ンタのインストール]をク U ツク 




0 [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュー 
夕に接続されているプリンタ]を選択して、[次へ] 
をク U ックします。 

Windows 2000 : 

[ネットワークプ U ンタ]を選択して、[次へ]をク IJ ック 
Windows Vista : 

[ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プ U ンタ 
を追加します]をク IJ ック 



( D ク U ック 


34 























































印刷をするコンピュータの設定 


B [インターネット上または自宅/会社のネットワー 
ク上のプリンタに接続する]を選択します。ネット 
ワークインターフェイスの URL をじ TF の書式で入 
力して、[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 : 

[インターネットまたはイントラネット上のプ U ンタに 
接続します]を選択 

ネットワークインターフェイスの URL をじ(下の書式で入 
力して、[次へ]をク U ック 
Windows Vista : 

[停山一隅しているプ U ンタはこの一覧にはありませ 
ん]をク IJ ック 

[共有プ U ンタを名前で選択する]を選択 
本製品の URL をじ(下の書式で入力して、[次へ]をク U ック 

書式） http:// ネットワークインターフェイスの IP 
アドレス： 631/EPS0NJPP_Printer 


プリンタのお加ウィサード 


) 指定 

'夕のる 


プリンタのるおまたはアドレスび不明む巧含は、プリンタを巧ますることびできます。 


0 クリック 


〇 指定したプリン对こ操箱するけリンタをき照するはまこのオプションを进巧してじか]をクリツがに)： 


る前： [ 


侧妈 serve が printer 

インターネット上または白ち/会化のネットワーウ上のブリンさじ巧爲する 护 i- 
URL： 

1Wnttp ： /^erver/printers/ mypr inter Apr inter 


f http：//xxx.xxx.xxx.xxx：631 /EPSONJPP.Prii^ — 入力 


I < 戻る也） I 〔ホ 


哼) > 


じキサ地レ I 


(3) ク U ック 


cs> 

上記の EPSONJPP_Printer は工場出荷時の値です。 
ネットワークインターフェイスの設定値は、ネットワー 
クステータス シー トで確認でさます。 

な プリンタの取扱説明書 


Q [ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセットします。 

0 CD - ROM ドライブ名とフォルダ名を選択または半角で字で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 

CD-ROM ドライブまたはじ(下のフオルダを選択してください。 


0S 環境 

選択するフォルダ 

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista 

WINVISTA_XP_2K 

Windows XP Professional x64/Se「ve「2003 x64 / 
Vista x64 

WINVISTA_XP64 


本製品のソフトウエア CD-ROM によっては、各製品のフォルダ名を入力しなければな5ないことがあります。 
- ソフトウエア CD-ROM のフオルダを確認して入力してください。 


•LiLb で終了です。 
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印刷をするコンピュータの設定 


Microsoft ネットワークプリンタ共有で印刷する 


ここでは Microsoft ネットワーク共有 (NetBEUI) での印刷設定手順を説明します（大判インクジェットプ U ンタ非巧 
応詳細はプ U ンタの取扱説明書参照)。 



[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003 :[スタート]-[プ U ンタと FAX] の順にク U ック 
Windows 2000 :[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]の順にク U ック 






0 [プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 

Wind 日 WS 2日日日/ Server 2日日3 :[プ U ンタの追加]をダブルク U ックして、[次へ]をク U ック 




0 [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュー 
夕に接続されているプリンタ]を選択して、[次へ] 
をク U ックします。 

Windows 2000 : 

[ネットワークプ IJ ンタ]を選択して、炊へ]をク IJ ック 


プリンタのお加ウィサード 

□一カルブリシタまたはネタトワークブリシ々 

図 

設定するプリンタの巧領を指ミしてください。 


ほ巧するブリンタの巧類を指ミしてくだか： 

〇このコンピュ-夕じ巧続されている口一カルプリンタ(じ 

ぃ一； 、巧が一ち化して卜-ルザる(が 

わ阳-ク刑ンを、また放まかのコン—ビュー如巧烧 訊な刷网隙 


半ネッ I 


0ク U ック 


で 
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印刷をするコンピュータの設定 


B [プリンタを参照する]または[指定したプリンタ 
に接続する]を選択して、[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 : 

[プ U ンタ名を入力するか[次へ]をク U ックしてプ U ン 
夕を参照します]を選択して、[次へ]をク IJ ック 



0 表示されるリストか5本製品を選択して、[次へ] 
をク U ックします。 



で奏^ ネットワークプリンタはワークグループ名をダブルクリックすると、その下に表示されます。 

- 参照でさないときは、[プリンタ]欄に下の通りに入力します。 

¥¥ (ネットワークインターフェイスのプリントサーバ名）¥ (ネットワークインターフェイスの共有名) 
これ5の名前は、ネットワークステータスシートで確認してください。 

な プリンタの取扱説明書 



[ OK ] をクリックします。 



ク IJ ック 


目 


[ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセットします。 

CD - ROM ドライブ名とフォルダ名を選択または半角で字で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 

CD-ROM ドライブまたはじ(下のフオルダを選択してください。 


0S 環境 

選択するフォルダ 

Windows 2000/XP/Server 2003 

WINVISTA_XP_2K 

Windows XP Professional x64/Server 2003 x64 

WINVISTA_XP64 


本製品のソフトウエア CD-ROM によっては、各製品のフォルダ名を入力しなければな5ないことがあります。 
- ソフトウエア CD-ROM のフオルダを確認して入力してください。 


上で終了です。 
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印刷をするコンピュータの設定 


Mac OS X 

プ U ンタドライバをインス!-ールした後に、プ U ンタをセットアップします。印刷プ□トコルは、 EPSON AppleTalk . 
EPS 日 N TCP / IP、 Rendezvous (Mac 日 S X vl 日. 2.8 〜 vl 日.3 )、 Bonjour (Mac 日 S X v ] 日. 4 LU 降） の中から 選 
択でさます。 

□ コンピュータに、本製品のソフトウェア CD - ROM をセットして、表示されたアイコンをダブルクリックし 
ます。 

フォルダ内の [ MacOSX ] をダブルクリックします。 

[プリンタドライ八’]をクリックします。 

画面の指示に従ってインストールを進めます。 

ドライバのインス I -ールび終了したら、画面ち上の[X]をク U ックして本製品のソフトウェア CD-ROM を終了します。 
次にプ IJ ンタを追加します。 

プリンタの電源が入っていること、 LAN ケーブルで接続されていることを確認してください。 

[Macintosh HD ] をダブルクリックします。 


I 


で to 毒 ) [Macintosh HD ] の名前を変更しているときは、 
— リックしてください。 


Mac OS X を起動中の八ードディスクアイコンを夕'ブルク 


I 


[アプリケーション]フオルダをクリックして、[ユーテイリテイ]フオルダをダブルクリックします。 


日 


[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリック 
します。 

Mac OSX vlO .2 : 

[プ U ントセンター]をダブルク U ック 


[プリンタリスト]またはメッセージ画面で[追加] 
をク U ックします。 


罔 


ブ U ンタ設定ユーティリ 
テイ 
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印刷をするコンピュータの設定 


10 


[プリンタブラウザ]画面または[プリンタリスト]で本製品をクリックします。 

Mac OS X V10.2-V10.3 :[プ U ンタ U スト]画面の一 覧 から、目的の印刷プ□トコルを選択 


Mac 0SXvl0.2-vl0.3 

^ 〇 〇 フリンタリスト 




①選択 


( D ク U ック 


LP-XXXX-XXXXXX 


Mac OSXvlO.4 


广 6 0© 

プリンタブラウヴ 


〇, 

貧^ 

适 

ん 


- 、 

デフオルトブラウザ 

IP ブリンタ 


巧巧 




使用プ□トコル 

選択する接続または項目 

TCP/IP 

EPSON TCP/IP 

AppleTalk 

EPSON AppleTalk 

Rendezvous 

Rendezvous 

Bonjour 

Bonjour 


* 大判インクジェットプリンタ非対応（プリンタの取扱説明書を参照してください) 


• Mac OS X vl 0.4 で本製品が目的の接続方法で表示されていないときは、下の操作をします。 

- ①[ほかのプリンタ…]をクリックします。 

⑨ 表示された画面で目的の接続を選択します。 

③本製品を選択して、[追加]をクリックします。 

.[EPSON AppleTalk ] での印刷は、コンピュータの [ AppleTalk ] を有効にしてください。 

な 本書1目ぺージ 「 AppleTalk を設定する」 

.[EPSON TCP / IP ] での印刷は、コンピュータとネットワークインターフェイスに IP アドレスなどの情報を 
設定してください。ネットワークインターフェイスの Rendezvous / Bonjour 機能を有効にすることを推奨 
します。 

な 本書17ぺージ 「 TCP / IP を設定する」 

• [ Rendezvous ] (Mac OS X vl 0.2.8 ~ vl 0.3) / [ Bonjour ] (Mac OS X vl 0.4 iU 降）での印刷は、ネッ 
トワークインターフェイスの Rendezvous / Bonjour 機能が有効になっている必要があります。 

な 本書22ページ「設定方法」 


11 


[追加]をクリックします。 

Mac 0SXvl0.2-vl0.3 


Mac OSXvlO.4 


^ 〇 〇 フリンタリスト 



クリック 


eoe 


プリンタブラウザ 


貧 I 透 


デフオルトブラウヴ 


反 



名前： [LP-XXXX-XXXXXX I 

巧所： 

巧用するドライバ： 「EPSON LP-XXXX l-tl 


③ 


ほかのプリンタ, 



クリック 


liLb で終了です。 
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ここでは、困ったとさの対処方法を説明します。 

設定や EP 刷に関するトラブル . 

同個のソフトウエア使用時のトラブル. 
Mac OS に関するトラブル . 


困つたとをは 


^がが 
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困ったとさは 


設定や印刷に関するトラブル 


ネットワーク設定びでさない/ネットワーク印刷びでさない 


® 操作パネルで[ネットワーク設定]-[ネットワーク I / F ] が[使う]になっていますか？ 

[使わない]び選択されているとネットワーク通信はできません。[使う]に設定してください。 

な プ IJ ンタの取扱説明書 

® ネットワークステータス シー トが EP 刷でさますか？ 

本製品の操作パネルで[ネットワーク設定]一[ネットワーク1/鬥を、[使ラ]にしていないとネットワークステータ 
スシートび印刷でさません。設定を確認してください。 

な プ IJ ンタの取扱説明書 

© TCP/IP で使用するときは、コンピュータとプリンタが通信できていますか？ 

本書の 「 PING コマンドによる通信確認ち法」を参照して、通信でさているか確認してください。 

な 本書89ぺージ 「 PING コマンドによる通信確認ち法」 

通信できていないときは、じ(下の「八ブ、 LAN ケーブルなどは正常に機能していますか？」や 「 TCP / IP で使用すると 
さは、 IP アドレスびお使いの環境で有効な値に設定されていますか？」を参照してください。 

® 八ブ、 LAN ケーブルなどは正常に機能していますか？ 

本製品の電源び入っていて、本製品を接続している八ブの、ポートの IJ ンクランプび点打または点滅しているか確認し 
てください。 U ンクランプび消打しているとさは、じ(下のことを確認してください。 

• ほかのポートに接続してみる 
• ほかの八ブに接続してみる 
• LAN ケーブルを交換してみる 

上を確認してち通信びでさないとさは、本製品び故障している可能性びあります。プ U ンタの取扱説明書を参照して 
ください。 

© TCP/IP で使用するときは、 IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されていますか？ 

工場出荷時 [192.168.192.168] のままでは使用できません。この IP アドレスを使用するには、工場出荷時の値を 
一旦消してから同じ IP アドレスを再入力すると使用でさます。ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、ご利 
用の環境に合わせて必ず変更して < ださい。 

© Windows 環境のプリンタ共有で使用していますか？ 

プ IJ ントサーバの中間スプールフオルダを変更してみてください。 

変更手順は下の通りです。 

プ U ントサーパ'に Windows を使っているときは、プ U ンタの中間スプールフオルダをじ(下の通りに設定してください。 
①八ードディスクに十分な空さ容量を確保して、任意のフオルダを作成します 
③ Windows の場合は、そのフオルダをどのユーヴーでを使えるよラにします 
③そのフオルダを、中間スプールフオルダとして設定します 

設定ち法の詳細は、プ U ンタドライバ[動作環境設定]のヘルプを参照して<ださい。 

これによって、クライアントから送られた印刷データをプ IJ ントサーバでスプール（一時的に保存）して共有プ U ンタ 
に印刷でさるよラになります。 


Windows で中間スプールフオルダをどのユーザーか5でも処理できるように、フオルダの共有化が必要です。 

- さ5に、そのフオルダへのアクセス権（またはアクセス許可）はすべてのユーザー ( Everyone ) に設定して、 

フルコント□ールを[許可](またはアクセス許可のレベルを[共同所有者])の状態にしてください。設定方法 
の詳細は、各日 S の取扱説明書を参照してください。 
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困ったとさは 


設定する IP アドレスびわか5ない 


© 本書の「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」を参照してくださし、。 

ネットワーク管理者びいるとさは、管理者に確認してください。 

な 本書74ページ「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」」 


設定した IP アドレスび変わってしまう 


® 操作パネルで[ネットワーク設定]- [IP アドレス設定]が[自動]になっていませんか？ 

[自動]にすると、プ IJ ンタの電源を入れるたびに IP アドレスび変わってしまいます。[自動]で利用するとさは、プ IJ 
ンタの電源を入れる順番を決めるか、電源を常時入れておいて<ださい。 

な プ IJ ンタの取扱説明書 

® ルータなどで DHCP 機能を使用していませんか？ 

DHCP 機能で本製品に IP アドレスを設定すると、プ U ンタの電源を入れるたびにコンピュータに設定したプ U ンタポー 
卜を変更しなければなりません。 

じ(下のいずれかのち法で本製品に固定の IP アドレスを設定することをお勧めします。 

• DHCP 機能を持つ機器のスコープ(クライアントに割り当てる IP アドレスの範囲）の範囲外の IP アドレスを設定する。 
• DHCP 機能を持つ機器のバインドを使用して、本製品を特定する。 

• DHCP 機能を持つ機器で除外アドレスに設定する。 


• スコープ節囲、バインド、除外アドレスなどの設定方法は、ルータなど DHCP 機能を持つ機器の取扱説明書 
— を参照してください。 

• 本製品をダイヤルアップルータ使用中の環境に設置するとさは、必ずその環境のセグメントに合った IP アド 
レスを設定してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性があ 
ります。 


ただし、 Eps 日 nNet Print によるプ U ンタポートの設定や EPSON TCP / IP 、目日 njour / Rendezvous 印刷 (Mac OS X 
で目 onjour / Rendezvous を使用のとき）では DHCP 機能び使用できます。 


印刷に時間びかかる/データの末尾び欠ける 


0 


本製品と接続している八ブの通信モード（全二重/半二重）が合っていますか？ 

本製品の通信モード [Link Speed ] は工場出荷時[自動]になっています。八ブの通信モードび固定されていると本製 
品との通信モードに不整合び発生するため、印刷速度び異常に遅くなったり、タイムアウトによって末尾のデータび欠 
けたりします。八ブの通信モードを確認して、本製品の操作パネルで[ネットワーク設定] 一 [Link Speed ] を変更し 
てください。 

な プ IJ ンタの取扱説明書 


0 


Microsoft ネットワークプリンタ共有で EP 刷していませんか？ 

Microsoft ネットワークプ U ンタ共有で印刷すると、ネットワーク上のプ U ンタを検索するのに時間びかかるため、印 
刷び遅くなることびあります。コンピュータの rimhosts 」 ファイルに本製品の IP アドレスを記載すると、プ IJ ンタの 
検索からデータを転送するまでの時間を短縮できます。 Imhosts ファイルの設定ち法の詳細はエプソンのホームページ 
( http :// www . epson . jp ) のヴポート情報で、 FAQ 番号[日日日日 63] を参照してください。 


42 









困ったとさは 



同個のソフトウエア使用時のトラブル 


EpsonNet Config ( Windows / Web ) び起動または設定できない 


® ソフトウ ェア インストール後に、プロトコルやサービスを変更しましたか？ 

EpsonNet Config ( Windows ) のインス! -- ル後に、コンピュータでプ□トコルやヴービスの、追加または削除をす 
ると 、 EpsonNet Config ( Windows ) び起動しなくなります。コンピュータのプ□トコルやヴービスを追加または削 
除したときは 、 EpsonNet Config ( Windows ) を削除後、再インストールしてください。 

な 本書72ぺージに psonNet ソフトウェアの削除ち法」 

な 本書2日ぺージに psonNet C 日 nfi 呂をインス! -- ルする」」 


® コンピュータにネットワーク設定をしていますか？ 

コンピュータにネットワーク設定をしていないと、 r ネットワークびインス I -- ルされていないため 、 EpsonNet Config 
( Windows ) を使用することはでさません」といラメッセージび表示されます。 

このメッセージは、じ(下のよラなときに表示されます。 

• コンピュータに TCP / IP プ〇トコルび組み込まれていない 

• コンピュータに TCP / IP プ□トコルび組み込まれているび、 IP アドレスび正しく設定されていない 
• コンピュータに TCP / IP プ□トコルび組み込まれており、各種アドレスを自動取得する設定になっているび 、 DHCP 
ヴーノ（び応答していない 

表示されたメッセージで [0 K ] をク U ックすると EpsonNet Confi 呂 ( Windows ) を起動できますび、 TCP / IP の設 
定はできません。お使いのコンピュータのネットワーク設定をしてください。 

な 本書] 2ぺージ「コンピュータのネットワーク設定」 

® 本製品に IP アドレスを設定していますか？ 

EpsonNet Config ( Web ) を起動するには、先に EpsonNet C 日 nfi 呂 ( Windows ) / (Mac OS )、 または本製品の操 
作パネルで IP アドレスを設定してください。現在の設定は、ネットワークステータスシートの [IP Address ] 欄で確 
認でさます。 

な プ IJ ンタの取扱説明書 
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困ったとさは 


設定ソフトウエア起動時に製品名/ IP アドレスび表示されない 


© [ Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウオールソフトが表示した画面で、[ブ□ックする] 
や[遮断する]を選択しましたか？ 

[ブ□ックする]や[遮断する]を選択すると、通信びできなくなるため EpsonNet Easyinstall ( Windows ) または 
EpsonNet Config ( Windows ) で製品名び表示されません。 

通信を可能にするには、 Windows ファイアウオールや市販のセキュ U ティソフトで例外アプ U ケーシヨンとして登録し 
てください。 

市販のセキュ U ティソフトの中には、じ(下の作業をしてを表示でさないことびあります。そのときは、市販のセキュ IJ 
ティソフトを一旦終了してから、本ソフトウエアを使用してみてください。 


重要 


Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムが使用するポートが外部か5の通信を受 
け付け5れるようになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティ上のち険性を高めたポートと 
なることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピュータウィルスの侵入などが考え5れます。 Windows 
ファイアウォールの設定変更につさましては、このようなリスクなどもご確認の上、お客様の責任において実施 
していたださますよラお願いいたします。 

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につさましては一切責任を負いません。 



[スタート](または@) — [コント□ールパネル]の順にクリックします。 


[セキュリティセンター]をクリックします。 

Windows Vista : 

① [Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許 
可]をク IJ ック 

② [ユーヴーアカウント制御]画面び表示されるので[続 
行]をク IJ ック 

③ 手順0に進む 



Q [ Windows ファイアウオール]をクリックします。 



か '’-!‘^ 

城;淵ミ媒 


. UM»t が VilMW ホ 
• リぃ■が «l|r ザ！ f— > 

• ミれ•ル〇>-<^^け优ネ 



- Jt ■む,バウ:/ 0" 化でインか-* • IhFK ♦け，卜わパ ； U 
• 〜んジ « r ノブ价 W ンか叫ルし 


巧ュ巧输化ぴザ巧 


‘み、 


〔• Wndowu] ，がか -' 



クリック 
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困ったとさは 


0 [例外]タブをクリックして、[プ□グラムの追加] 
をク U ックします。 


0 [EpsonNet Config ] を選択して [0 K ] をクリツ 
クします。 

EpsonNet Easyinstall ( Windows ) のときは、本製品 
のソフトウエア CD-ROM 内の 
[ EpsonNetEasylnstall . exe ] を選択してください。ソ 
フトウエア CD-ROM を参照するには、 CD-ROM をコン 
ピュータにセットして[参照]をク U ックしてください。 



( D ク U ック 


ブ日ヴラムの巧加 


製れ 1 


^^^壓鑛属ぶ勵誦するか、一段ま 


プ□クラムが: 


の @nif かでインタ-ネット ADSL 同巧申込み A 

一 @n けかお続アシス必卜 
な Acrobat Reader 5.0 


吐 uu" 0 OK txpress 

風 Picture Viewer 

Q QuickTime Player 
み QuickTime Updater 
を Symantec Anti Virus Client 
•注 Windows Messenger 

A 



①選択 




V 

バ又 1 D ： ¥NETUTIL¥ENEZINS'Reninst.exe 

II を暖(巨)… 


0 [EpsonNet Config ] が[プ□グラムおよびサー 
ビス] に登録され、チェックが付いていることを確 
認した5、 [0 K ] をクリックします。 

EpsonNet Easyinstall ( Windows ) のときは、 
[ EpsonNetEasylnstall . exe ] び[プ□グラムおよびサー 
ビス] に登録され、チェックび付いていることを確認し 
たら、[日のをク U ックします。 


上で終了です。 


〔スコ-プのを 更 を)…〕 


J Iキャンセル 


( D ク U ック 



( D クリック 
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困ったとさは 


® IP アドレスを工場出荷時か5変更していますか？ 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスび工場出荷時のままだと、[モデル名]と [ IP アドレス]び表示されない 
ことびあります。[モデル名]と [ IP アドレス]び表示されなくてちネットワークインターフェイスの設定はできます 
び、この場合は MAC アドレスで判別します。 MAC アドレスは、ネットワークステータスシートの [MAC Address ] 
欄で確認できます。ネットワークインターフェイスを設定すると、正しく表示されるよラになります。 

な プ IJ ンタの取扱説明書 

® [通信エラーとする時間]を変更してみてください。 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の[ツール]-[オプション]-[タイムアウト]で、[通信エラーと 
する時間]を大きい値に変更してみてください。ただし 、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の動作び遅 
くなる（検索に時間びかかります）ためを意してください。 

な 本書22ぺージ「設定ち法」 


EpsonNet Print を使って巧刷すると、ダイヤルアップ接続画面び表示される 


® インターネットへの接続設定がダイヤルアップ接続になっていませんか？ 

メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますび、 Windows 起動後の最初の印刷時に、毎回 
メッセージび表示されます。 

このメッセージび表示されないよラにするには、 LAN 接続でインターネットに接続するよラ設定するか、手動でダイヤ 
ルアップネットワークを起動してください。 
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困ったとさは 


Mac OS に関するトラブル 


プリンタの追加で本製品び表/示されない 


© プリンタドライバをインストールしていますか？ 

プ U ンタの取扱説明書、またはじ(下のぺージを参照して、プ IJ ンタドライバをインス!-ールしてください。 

な 本書38ぺージ 「 Mac OS X 」 

® コンピュータにネットワーク設定をしていますか？ 

各プ□トコルによって、設定び異なります。け^下の設定になっているか確認してください。 

• EPSON AppleTalk の場合 

[システム環境設定]の[ネットワーク]画面で[表示：]の中から[内蔵 Ethernet ] を選択して、 [ AppleTalk ] 夕 
ブで、 [ AppleTalk 使用]にチェックび付いているか。 

な 本書]6ぺージ 「 AppleTalk を設定する」 

• EPSON TCP/IP の場合 

[システム環境設定]の[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] タブで、各種アドレスび設定されているかネットワークイン 
夕ーフェイスに工場出荷時じ(外の正しい IP アドレスび設定されているか。 

な 本書]7ぺージ 「 TCP / IP を設定する」 

• Rendezvous (Mac 日 S X vl 日. 2.8 〜 vl 日. 3) および目 onjour（Mac OS X v ] 日. 4 iU 降）の場合 

EpsonNet Config (Mac OS ) [ネットワーク l / F プ□パティ]画面の [ TCP / IP ] - [ Bonjour ] で旧日 11 り 11 「を 
使用する]にチェックび付いているか。 

な 本書22ぺージ「設定ち法」 


Rendezvous / 目 onjour で巧刷できない 


® 大きなデータの印刷や大きな用紙に印刷していませんか？ 

Rendezvous / 巨 onjour では、大きなデータや用紙を印刷するときに、多くの HDD の空き容量を必要とすることびあり 
ます。 

EPSON TCP / IP 印刷は、 Rendezvous / Bonjour に比べて、同等かあるいはより少ない HDD の空き容量で印刷び可 
能です（必要とする HDD の空さ容量は、用紙サイズ、印刷データ、印刷設定などにより変動します)。 

な 本書38ぺージ 「 Mac OS X 」 
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0 その他の厥 u な機能の紹介 


ここでは、本製品のソフトウエア CD - ROM に収録の各ソフトウエアの詳細や、エプソ 
ンのネットワークソフトウエアを説明します。 


EpsonNet ソフトウエアのご案内 . 49 

EpsonNet Print の使し、方 . 51 

EpsonNet Config ( Web ) の使し、方 . 62 

プリンタ情報確認機能 ( Windows ). 67 


■ 
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その他の便利な機能の紹介 



EpsonNet ソフトウエアのご案内 

ここでは、本製品で使用でさる各種ネットワーク関連のソフトウエアを紹介します。 

EpsonNet ソフトウエアのインス I -- ルやダウン□-ドの方法は、下のぺージを参照してください。 
な 本書日日ぺージ [ EpsonNet ソフトウエアを入手するには」 



Windows でネットワーク印刷をするときに使用するソフトウエアです。 0 S 標準搭載の印刷方法じ I 外で印刷するときに 
使用します。 


•直接 EP 刷ソフトウェアに psonNet Print)CD-ROM 収録 

• スプーラ画面にプ u ンタのステータスを表示でさます。 

• IP アドレスを自動追従するため、ネットワークインターフェイスのアドレスび DHCP 機能によって自動的に割り当て 
られてわ、プ U ンタポートの設定変更び不要です。 

• ルータを越えた場所にあるプ U ンタ（別セグメントのプ U ンタ）を LPR プ U ンタとして使用でさます。 

• 印刷データの送信プ□トコル （ LPD / EPS 日 N 拡張/ RAW ) を使い分けることで、印刷の速さを3段階から選べます。 
分本書己]ぺージ [EpsonNet Print の使い方」 



本製品のネットワークインターフェイスの設定を、コンピュータから設定するとさに使用するソフトウェアです。 

•簡易ネットワーク設定ソフトウェアに psonNet Easylnstall)CD-ROM 収録 

ウィヴード形式で、簡単にアドレスの設定びでさるソフトウェアです。 Windows 版と Mac 日 S 版びあり、本製品のソ 
フトウェア CD - ROM から起動します。起動した画面の指示に従って設定を進めます。 

Windows ではアドレス設定後にプ U ンタドライバと EpsonNet Print をインス I -- ルして、直接印刷用のプ U ンタポ ー 
卜を自動作成します。 

Mac OS ではアドレスの設定のみします。 

それ！; I 外の項目 （ DNS ヴーバの登録や SNMP など）を設定するときは 、 EpsonNet Config で設定してください。 
詳細はプ U ンタの取扱説明書を参照して < ださい。 

•ネットワーク設定ソフトウェアに psonNet Config(Windows)/(Mac OS) 版 ) CD-ROM 収録 

ネットワークインターフェイスの各種アドレスやプ□トコル（ TCP / IP、 MS Network . AppleTalk 、 SNMP ) などび 
設定できるソフトウェアです。 

分本書2日ぺージ 「EpsonNet C 日 nfig で設定する」 

•ネットワーク設定ソフトウェアに psonNet Config(Web) 版） 

ネットワークインターフェイスに内蔵されているソフトウェアです。 

ネットワーク上のコンピュータで、 Web ブラウヴから起動します。ネットワークインターフェイス設定（ TCP / IP、 MS 
Network 、 AppleTalk など）とプ U ンタ設定（消耗品の確認や給紙装置の設定など、各種の確認•設定）びできます。 
EpsonNet Config ( Web ) は、ネットワークインターフェイスおよび〕ンピュータに IP アドレスび設定されていない 
と使えません。初めて設定するときは EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) をお使いください。 

分本書62ぺージ [EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 
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その他の便利な機能の紹介 



弊社では、オフィスの中で効率的または効果的にエプソン製プ U ンタを使用いただくための、ネットワーク管理ソフトウエ 
アを提供しています。印刷だけでなく、 I -ータルなプ U ンタ管理を含めて提案していますので、ぜひ活用ください。 
各ソフトウエアの入手方法は、下のページを参照してください。 

な 本書日日ぺージ [ EpsonNet ソフトウエアを入手するには」 

• プリンタドライバ導入支援ソフトウエアに psonNet InstallManager) 

ネットワークプ U ンタのドライバインス!-ールからプ U ンタポートの設定までを、自動的に実行するインス!-ールパッ 
ケージを作成でさるソフトウエアです。 

* 大判インクジIットプリンタは非対応。対応機種はエプソンのホームぺージ（く http://www.epson.jp/epsonnet/> 

または く http://www.epson.jp/products/offirio/sw/printin 旨/ index.htm>) を参照してください。 

管理者はグループごと、部署ごとに使用するプ U ンタドライバのパッケージを一括して作成でさ、作成したインス!-ール 
パッケージをクライアント側のコンピュータで実行するだけでクライアントの印刷環境び作成されます。そのため、管理 
者びしているプ U ンタドライバ配布やインス I -ール作業を大幅に軽減します。またプ U ンタドライバだけでなく、 
EPSON ステータスモニタまたは EPSON プ U ンタウィンドウ！3なども同時にパッケージ化できます。 


EpsonNet ソフトウエアを入手するには 


入手するには、本製品に同捆のソフトウェア CD - R 日 M から[ネットワークソフトウェアのインス!-ール]を選択して、 
入手したいソフトウェアを選択します。表示された URL からソフトウェアをダウン□ー ドします。 

ソフトウェアと一緒に各ダウン□ー ドサイトに掲載の取扱説明書わ入手して<ださい。入手した取扱説明書の内容を確認 
してから、各ソフトウェアを設定してください。 
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その他の便利な機能の紹介 



EpsonNet Print の使い方 


EpsonNet Print は、ネットワークに接続したエプソン製プ U ンタに Windows から TCP / IP 直接印刷をするためのソ 
フトウェアです。 

本ソフトウェアをインス! -- ルしなくても Windows 標準 LPR を使用して TCP/IP 直接印刷ができます。ただし、 IP 
~^アドレスの自動追従やステータスの表示など、本ソフトウエア固有の機能は使用でさません。 



EpsonNet Ftint は ■ LU 下の環境で動作します。 


0 S 

• Windows 2000 (Service Pack 4 降） 

• Windows XP (Service Packl 1^(降） 

• Windows Server 2003 

• Windows Vista 

表示 

解像度： 800 X 600 ド'ッ hlU 上 

メモ U 

64 MB 1；(上 

八ードディスク 

20 MB 上の空さ容量 



本ソフトウエアを使用するための手順を説明します。 


EpsonNet Print のインストール な 本書己2ぺージ [EpsonNet Print のィンストール」 

本ソフトウエアを使用するコンピュータにインス I -ールし 
ます。 




コンピュータの 設定 

2 

本ソフトウェアのプリンタポート [EpsonNet Print PortJ を作成してから、プ U ンタドライバをインス! -- ルします。 

①プリンタポートの作成 
③プリンタドライバのインス1-ール 

本製品を共有する手順の詳細は、(下を参照してください。 

本書77ページ「プ IJ ンタを共有するには」 


セットアップ中の製品探索方法の変更や、印刷データの送信ち法を変更するときは、下を参照してください。 
な 本書己8ページ「その他の機能」 
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その他の便利な機能の紹介 


EpsonNet Print のインストール 


EpsonNet Print をインス!ルすると新しいプ U ンタポート (EpsonNet Print Port ) び作成され、ネットワーク直接 
印刷びでさるよ5になります。 

インス I -ールするには、管理者の権限を持つユーヴーで□グオンしてください。 


本夕中のソフトウェア CD - ROM の画圃ホ、実際の表示と異なることがあります。 

インス I -- ルしたソフトウェアの削除は、 EpsonNet ソフトウェアの削除方法を参照してください。 
な 本書72ぺージ 「 EpsonNet ソフトウェアの削除方法」 


重要 


本ソフトウェアは、旧印刷用ソフトウェアの EpsonNet Direct Print Version 1 .0 または Version 2. X と同じコン 
ピュータにインス I -ールでさません。 

EpsonNet Direct Print Version 1 .0 をお使いの場合は 、 EpsonNet Direct Print を削除してか 5 本ソフトウェアを 
インストールしてください 。 EpsonNet Direct Print Version 2. X をお使いの場合は、本ソフトウェアのインストー 
ル中に警告メッセー ジを表示しますので、 画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version 2. X を削除してくだ 
さい。 


D コンピュータに本製品のソフトウエア CD - ROM をセツトします。 

Windows Vista :[自動再生]画面の[プ□グラムのインス!-ール/実行]で発行元び SEIK 日 EPSON であることを 
確認してからク U ツク 


I 


[EpsonNet Print (直接 E 口刷ツール)]をクリックします。 
この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。 


liLb で EpsonNet Print のインス I ルは終了です。 


次にコンピュータを設定します。 
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その他の便利な機能の紹介 


コンピュータの設定 


セットアップを始める前に、コンピュータに IP アドレスび設定されていることを確認してください。 

本書] 2ぺージ「コンピュータのネットワーク設定」 

また、本製品に工場出荷時 （] 92.168 .192.168) じ I 外の IP アドレスび設定されていることわ確認してください。本 
製品の IP アドレスはネットワークステータスシートを印刷すると確認でさます。ネットワークステータスシートの出力 
方法は、プ U ンタの取扱説明書を参照してください。 


( プ U ソタル—卜の作が ) 

プ U ンタポート (EpsonNet Print Port ) を作成した後、プ U ンタドライバをインス! -- ルします 。 Windows XP の 
画面で説明します。 


n [スタート]—[コント □ ールパネル]—[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003 :[スタート]-[プ U ンタと FAX ] の順にク U ック 
Windows 2000 :[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]の順にク U ック 
Windows Vista : [@]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の順にク U ック 


つヌイミユージクウ 

がペィシト ^マィコンピュ-夕 

_ S 7ィネゥトワーク 

巧^クリック - ント□-ル"ネル<0 J 

かヘルプとサポ-卜お） 

がま③ 

〇ファイルをを指定して実行(田... 


すぺてのブ a ヴラム(の^ 



阴□ヴゎ生）喊シャット巧ゥソの 






[プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 

Wind 日 WS 2日日日 / Server 2日日3 :[プ U ンタの追加]をダブルク U ックして、[次へ]をク U ック 
Windows Vista :[プ U ンタのインストール]をク U ツク 
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その他の便利な機能の紹介 


0 [このコンピュータに接続されている□一カルプリ 
ンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリン 
夕を自動的に検出してインストールする]のチエッ 
クを外して、[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 : 

[□ーカルプ IJ ンタ]を選択し、「プラグアンドプレイプ 
U ンタを自動的に検出してインス!-ールする」のチエッ 
クを外して、[次へ]をク U ック 
Windows Vista : 

[□— カルプ U ンタを追加します]をク U ック 


ブリンタのお加ウィサード 

D のクリック 

P 漂茲。 


するブリンタの巧類を指定してください： 

扣の コンピュ-如:巧齡れている口 -わルブリン々侣 

プアシドプレイ巧なプリンタを自か的じな化してイシストールする姐） 
りプリシタ、また规まかのコンむ-夕じ巧続されているプリンタの 


□ブラ ヴァ: 
クブ 


( D チェックを外す 


V 


激觀^1?88»8»?ブリンタの設ミを巧ぅには、 



@ク U ック 


B 廝しいポートの作成]を選択します 。 [EpsonNet 
Print Po け]を選択して、[次へ]をクリックします。 

お使いの Windows によっては [ Windows セキュ U テイ 
の重要な警告]画面び表示されます。[ブ□ックを解除す 
る]をク IJ ックしてください。 



0ク U ック 


(3) ク U ック 


0 本製品を選択して、[次へ]をクリックします。 

本製品び表示されないとさは、プ IJ ンタの電源び入って 
いるか確認して[再検索]をク U ックするか、[ポート直 
接入力]をク U ックしてアドレスを指定してください。 



( D クリック 


• [ポート直接入力]の詳細は、 J ; rF を参照してください。 

- な 本書曰9ページ「アドレスを直接指定する」 

• 別セグメントのネットワークプリンタを指定するときは、[ネットワーク設定]をクリックして設定します。 
な 本書曰8ページ r 探索方法を変更する」 

• [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更したとさやポートの追加中にプリンタの電源を入れたとさ 
は、[再検索]をクリックしてください。 

• 手順 0 で表示された [ Windows セキュリティの重要な警告]画面で[ブ□ックする]を選択したとさは、コ 
ンピュータと同じセグメントにあるネットワークアドレスのプリンタのみを表示します。異なるネットワー 
クアドレスのプリンタを表示するときは、[コント□-ルパネル]の [ Windows ファイアウオール]で設定 
を変更してください。 
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その他の便利な機能の紹介 


0 画面の内容を確認して、院了]をクリックします。 

[ポートタイプ選択]でポートタイプを選択できます。通 
常は変更する必要はありません。 

各項目の説明は、下表を参照してください。 



ク IJ ック 


項目名 

内容 

[ポートタイプ選択] 

作成するポートのタイプを選択できます。ネットワークインターフェイスの設定に応じて、 
(下の項目び選択でさます。 


IP アドレス（自動） 

使用するコンピュータとプ U ンタび同ーセグメント内にあり、ネットワークインターフェイ 
スの [ IP アドレスの設定ち法]び[自動]のとさに選択することをお勧めします。 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスび変更されても、ポートと IP アドレスび自動 
的に関連付けられるため、 IP アドレスび変わるたびに使用するコンピュータのポート名を変 
要する必要びありません。 

IP アドレス（固定） 

ネットワークインターフェイスび固定アドレスのとさに選択することをお勧めします。 

DNS 登録名 

DNS サーバにネットワークインターフェイスのホスト名を登録しているとさに選択でさま 
す。 

MS Network * 

Micros が t ネットワーク共有 （ NetBEUI ) で使用しているときに選択できます。 

ポー h 名 

[ポートタイプ選択] U ストで選択した項目によって！; TF のように表示します。 

[ IP アドレス（自動)] :ホスト名（ネットワークインターフェイス名 

EPXXXXXX ) :プ IJ ンタ名 
[ IP アドレス（固定)] : IP アドレス：プ IJ ンタ名 

[ DNS 登録名] :ホスト名 （ DNS 登録済み）：プ IJ ンタ名 

[MS Network ] :ホスト名 ( NetBIOS ) :プ U ンタ名 

モデル名 

プ U ンタ名を表示します。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択] U ストで選択した項目によって下のように表示します。 

[ IP アドレス（自動)] : EP + MAC アドレス 

[ IP アドレス個定)] : IP アドレス 

[ DNS 登録名] :ホスト名 ( DNS 登録済み） 

[MS Network ] :ホスト名 ( NetBIOS ) 

プロトコル 

使用プ□トコルな広張 LPR ) を表示します。 


* 大判インクジェットプリンタ非対応（プリンタの取扱説明書を参照してください) 
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その他の便利な機能の紹介 


プリンタドライバのインス I ル 


本製品のソフトウエア CD - ROM をコンピュータにセツトします。 

画面が表示された5、[インストール中止]をクリックして画面を閉じてください。 




[プリンタの追加ウイザード]または[プリンタウイ 
ザード]画面で[ディスク使用]をクリックします。 




ブリシタ y フト 017 のインストール 

梨适元とモデルでどのプリン$のトウIアをほうかま定しまも 



m このドライバはデジタルきをされていまも 
ドライバのまみげを虫む巧由 


[Windows Updated] I デイスウ 话用 (H) …] 


<房るを） ][— 茂 S 輝— r— 


[ キャシセル〕 


CD - ROM ドライブ名とフォルダ名を選択または半角文字で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 

CD - ROM ドライブまたはじ(下のフオルダを選択してください。 


ページプ U ンタを利用の場合は！;(上で終了です。 

大判インクジエツトプ U ンタを利用の場合は、なにネットワーク用モジュールをインス!-ールします。 


EpsonNet Print のその他の詳しい設定をするときは、 LU 下のぺージに進んでください。 
な 本書6日ページ「印刷方式を変更する」 



ク IJ ック 


製這元 

プリンタ A 

Agfa 

Alps 

Apollo 

Apple 

APS-PS ：^l 

l^AGFA-AccuSet v52.3 
^ AGFA-Accuse 技 F ぶ 2.3 
致 AGFA-Acc ぶ et 如 0 

回 AGFA-AccuSet 800SF v 班. 3 ^ 


OS 環境 

選択するフォルダ 

Windows 2 日日日/ XP/Server 2003 /Vista 

WINV に TA _ XP _2 K 

Windows XP Professional x 64/ Se 「 ve 「2003 x 64 / 
Vista x 64 

WINVISTA — XP 64 


• 本製品のソフトウェア CD - R 日 M によっては、各製品のフオルダ名を入力しなければな5ないことがありま 

- す。ソフトウェア CD - R 日 M のフオルダを確認して入力してください。 

• 本製品をネットワーク共有する手順の詳細は、下を参照してください。 

な 本書77ページ「プリンタを共有するには」 

• このセットアップ方法では、 EPSON ステータスモニタまたは EPSON プリンタウィンドウ！3がインス I 
ルされません。インス!-ールするときは、プリンタの取扱説明書を参照してください。 
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その他の便利な機能の紹介 


ネットワーク用モジュールのインストール 

プ U ンタドライバのユーティ U ティ機能をネットワーク経由でも使えるように、ネットワークモジュールをコンピュータ 
にインス!-ールします。じ I 下の手順に従い、モジュールをインス!-ールしてください。 


Q コンピュータに、本製品に同徊のソフトウエア CD - ROM をセットします。 

0 [ EPSON プリンタウインドウ！ 3 (ネットワークモジュール)]をクリックします。 

上記手順を実行しないと、プリンタドライバのユーテイ IJ テイ機能の一部（コンピュータからのインク残量確認など）び 
正常に動作しないことびあります。 

Q この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。 

1；1上で終了です。 


EpsonNet Print のその他の詳しい設定をするときは、下のぺージに進んでください。 
な 本書6日ページ「印刷方式を変更する」 
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その他の機能 


探索ち法の詳細設定や印刷データの送信ち法などを設定でさます。 


〔探索方法を変更ずる 


画面の表示方法 

正 psonNet Print ポートの追加ウイヴード]の[ネットワーク設定]をク U ックすると表示されます。 



) 


項目の説明 



① 


.③ 


⑨ 


■④ 


項目名 

内容 

① 

特定のアドレスへの探 
索を有効にする 

チェックを付けると指定したセグメント内のエプソン製プ IJ ンタを探索でさます。[ネットワークア 
ドレス]と[サブネットマスク]を入力して、[追加]をク IJ ックします。 



ネットワーク 
アドレス 

探索するセグメントの IP アドレスを入力します。 

例） ] 92.1 目 8.2.0 



ヴブネットマスク 

探索するセグメントのネットワークアドレスのクラスに応じたヴブネットマスクを入力します。 

イ列）2已已 .2 已己 .2 已已 .0 



随加] 

入力されたネットワークセグメント（ネットワークアドレスとサブネットマスク）を一覧に追加します。 



梢！!除] 

一覧で選択された項目を削除します。 

③ 

通信エラーとする時間 

エプソン製プ U ンタに巧してパケットを発信してから、返信び届くまでの待機時間を2〜12日（初 
期値は 6) までの間で設定します。ここで設定した時間を超えて返信びないとさはエラーになります。 

③ 

[0 K ] 

設定を有効にして、画面を閉じます。 

④ 

[キャンセル] 

設定を取り消して、画面を閉じます。 


EpsonNetPrint をインス! -- ルしたコンピュータがクラス己ネットワークアドレス （128.0.0.0 〜191 .2 日日.2日日.2日日) 

一 - で設定されていると、クラスにネットワークアドレス （192.0.0.0 〜223.2曰曰.2曰曰.2曰曰）で設定したネットワークプリ 

ンタが検索されないことがあります。このよラなとさはプリンタの IP アドレスを直接入力してポートを作成して<ださい。 
な 本書曰9ページ「アドレスを直接指定する」 
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その他の便利な機能の紹介 


アドレスを直接指定ずる ） 

本製品に固定アドレスを設定している場合や、□一カルエ U アネットワークの事情でネットワークプ U ンタの検索でも本 
製品び表示されない場合は、[ポート直接入力]を使用してポートを作成します。ここでは 、 Windows XP の画面で説 
明します。 


重要 


アドレスを自動取得しているとさは、この機能を使用しないでください。 


D [ポート直接入力]を選択して、[次へ]をクリック 
します。 




どのブリンタ I こ対するポートぞ追加しますか？ 


モデルる 


1を鮮たは IP アドレス 1 

げ -xxxx m 

xxx . xxx . xxx.xxx 

PM-AXXK r 

xxx . xxx . xxx.xxx 


①選択 



ネットワーウ設定1 S おま 1 


々へ 化) > 


( D ク U ック 


0 下表を参照し、各項目を入力して[次へ]をクリツ 
クします。 



ブリンさの IP アドレスまた I さをおを入力してください。 
I XXX . 胤 X . X 胤 .X 胤 


ボートを: 


I ■紛 X '胤 X ' X 紛' X 胤 



①入力 



( D ク U ック 


項目名 

内容 

プ IJ ンタの IP アドレスまたは名前を入 
力して < ださい。 

プ U ンタを指定するための IP アドレス/ホスト名 / FQDN のいずれかを、半角英 
数] 27文字じ(内で入力します。 

ポー h 名： 

[プ IJ ンタの IP アドレスまたは名前を入力して < ださい。]に入力した文字列に 
「：」を付加し、自動的に表示します。 


Q 画面の内容を確認して、院了]をクリックします。 


LiLb で終了です。 


ート；自ホ的ィ巧一 I 



ク IJ ック 


己9 























































その他の便利な機能の紹介 


巧刷方式を変更ずる _ ) 

印刷データの送信ち法などび設定でさます。 

n [スタート]—[コント□ールパネル]—[プリンタとその他の八ードウエア]—[プリンタと FAX ] の順 
にクリックします。 

Windows 2000 :[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]の順にク U ック 
Windows Server 2003 :[スタート]-[プ U ンタと FAX ] の順にク U ック 
Windows Vista : [@]-[コント□-ルパネル]-[プ U ンタ]の順にク U ツク 


0 プリンタアイコンをちクリックし、[プ□パティ] 
をク U ックします。 


0 プ□パティの画面で、[ポート]タブの[ポートの 
構成]をクリックします。 


乃イルの庶集のま示がも'黄に入り曲ツ-ルのヘルプ(ぶ 

〇戻る.©.が户なまなフォルタ國， 

アドレス也)!^プリンタヒ FAX 


区]プリンタのインストール 
印刷ジョブのまモ 
ra 印刷設定の涯巧 
な巧刷の' 


0もクリック 


&このプリ： 

司；このプリ： 

Xこのブリン》の刖陈 
ぶプリンタのブ山!ティの設定 


( D ク U ック 



巧巧ほうプリンタじ設定の 
En 刷設定を)… 


共ち(ぶ… 

プリンタをオフラインでほ用する(ぶ 


ショートカットの化巧を） 
刖除也） 

を前のをを(凹） 



0ク U ック 
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その他の便利な機能の紹介 



E 口刷方式を選択して、 [0 K ] をクリックします。 


① 


①設定 


② 


( D ク U ック 


③ 


④ 


項目名 

内容 

① 

LPR 印刷 

EPS 日 N 拡張 LPD プ□トコル（拡張印刷）を使用して、印刷データを直接プ U ンタに送信します。 
「ファイルサイズをカウントする」にチェックを付けるとより高速に印刷できます。 



ファイルサイズを 
カウントする 

チェックを付けると、 LPD プ□トコルを使用して、印刷データをコンピュータに一旦スプールして 
からプ IJ ンタに送信します。 



キュー名 

印刷キューに名前を付けられます。 

通常は変更する必要はありません。 

③ 

高速印刷 （ RAW ) 

最ち高速に印刷するとさに選択します。 

LPR 印刷で使用する LPD プロトコルを使わずに印刷します。 

③ 

[ OK ] 

設定を有効にして、画面を閉じます。 

④ 

[キャンセル] 

設定を取り消して、画面を閉じます。 


liLb で終了です。 
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その他の便利な機能の紹介 



EpsonNet Config(Web ) の使い方 


EpsonNet Config ( Web ) は、 Web ブラウヴからネットワークインターフェイスおよびプ U ンタを設定するソフトウェ 
アです。また本製品の操作パネルで行う各種項目も、本ソフトウェア経由で設定でさます。 


動作嚴竟 


EpsonNet Config ( Web ) は、下表の Web ブラウヴび動作する〕ンピュータで使用できます。 


対応 Web ブラウヴ 


• InterNet Explorer Ver .4. 日]1^(降 

• Netscape Navigator Ver .4.05 1^(降 ( Windows ) 

• Netscape Navigator Ver .7 .日 降 (Mac OS ) 

• Netscape Communicator 4.0 降 

• Apple Safari Ver . l .2 降 


( y \ leb ブラウザの設定に関ずるま意 J 

プ□キシサーバを使用する場合と使用しない場合で、 Web ブラウヴの設定び異なります。 

ここでは Windows XP 版の Internet Explorer 6.0 を例に、プ□キシサーバを使用する場合と使用しない場合の設定を 
合わせて説明します。 


Web ブラウザに Safari を使用して、プ□キシサーバを使用するときは、 LU 下を参照して[システム環境設定]-[ネッ 

-トワーク]-[プ□キシ]で設定をしてください。 

プ□キシヴーノくを使用しないときは、設定する必要はありません。 

例： 

□-カルアドレス192.168 .1. XXX 、サブネットマスク2曰曰.2曰曰.2曰日.0の場合： 192.168.1.* 

□一カルアドレス192.1目 8. XXX . XXX 、 サブネットマスク2日曰.2日日.0.0の場合：192.168.*.* 



Internet Explorer 么起動します。 

[ツール]—[インターネットオプション]をクリックします。 

Internet Explorer 4.0 :麽示]-[インターネットオプション]をク U ック 


0 [接続]タブをクリックして、 [ LAN の設定]をク 
リックします。 

Internet Explorer 4.0 : 

[接続]タブをク IJ ックしたら手順 0 へ進む 



I を肢 II セキュリティ|1プライルン- ii コンテンツ I 巧お 


タイヤルアウブと恨巧プライぺ-トネ》トワ-如减定(が 


劇口屯)… ] 


I '必要げある巧合は' 


プ□キシサーバーを滿なする< 

啟ま]を涅巧してください。 

タイヤルしないた） 

末:/トワ-ウ巧爲びな在しむけ:: な 
巧巧の掠椅で々’イかけるが 
現なの巧定値：なし 


刖除が 

i 癒ミ:’ 


( D ク U ック 


□一カルエリアネットワーク ( LAN ) の設ミ 

脚總讓籍裂蟲臟鑛 腺れ ません。巧 イサ 伸 


の!^^ 


0 K ] I キヤンセル J 
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その他の便利な機能の紹介 


B プ□キシサーバを使う場合、使わない場合ごとに設 
定を確認します。 

プ□キシサーバを使用する： 

[ LAN にプ□キシサーバーを使用する]にチェックを付 
ける 

プ□キシサーバを使用しない： 

[ LAN にプ□キシヴーノ（一を使用する]のチェックを外す 


• Internet Explorer 己. X : 

[プ□キシサーバーを使用する]を確認 

• Internet Explorer 4.0 : 

[プ□キシサーバーを使用してインターネットにアク 
セス]を確認 



1；1上で終了です。 



EpsonNet Config ( Web ) のインス! -- ルは不要です。ただし、1；1下の設定をしておいてください。 
①設定に使うコンピュータへの IP アドレス設定 

本書] 2ページ「コンピュータのネットワーク設定」 

③設定に使うコンピュータへの Web ブラウヴのインス!-ール 
な 本書62ページ「動作環境」 

③ネットワークインターフェイスへの IP アドレス設定 

本書] 8ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 


EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) と EpsonNet Config ( Web ) か5、同時に同じネットワークイン 
ターフェイスに対して設定しないでください。 


お使いの Web ブラウザによっては、入力でさる夕字種の制限があります。詳細は、お使いの Web ブラウザおよび日 S 
- の取扱説明書を参照してください。 


Web ブラウザか!5起動 


Windows の場合は Web ブラウヴを起動しネットワークインターフェイスの IP アドレスをアドレスバーに入力して、 


[ Enter ] または [ return ] キーを押します。 

このとき 、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) は起動しないでくださし、 

書式） http :// ネットワークインターフェイスの IP アドレス/ 

例） http :// 192.168 .100.201/ 


IP アドレスを自動取得にしているとさは、 IP アドレスが変わることがあります。じ(前に入力した IP アドレスやブック 

- マークなどを利用して指定しても EpsonNet Config ( Web ) が起動できないときは、操作パネルまたはネットワーク 

ステータスシートで本製品の IP アドレスを確認してください。 


Mac 0 S X で Safari から起動する場合は、 Lil 下の手順で起動してください。 



メニューか5に afa 川-[環境設定]を選択します。 

[ブックマーク]ウィンドウで、 1 U 下の項目にチェックを付けます。 

ブックマークバー： Bonjour を表示（または Rendezvous を含める） 
ブックマークメニュ ー ： Bonjour を表示（または Rendezvous を含める） 
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0 アドレスバー下のメニユーに追加された [ Bonjour ] (または [ Rendezvous ]) をクリックし、リストか 
5本製品 （ Bonjour / Rendezvous プリンタ名）を選択します。 

EpsonNet Config ( Web ) び Safari 上で表示されます。 

このとき、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) は起動しないでください。 


EpsonNet Confi 呂 ( Windows)/(Mac OS ) か5起動 

EpsonNet Config ( Windows )/ (Mac OS ) の U スト画面から、本製品を選択して[ブラウヴの起動]をクリックします。 


各項 g の説明 


インデックスとメニューの詳細を説明します。お使いの製品によっては、メニューや各項目内の詳細などび表示されない 
ことびあります。各メニューの詳細は 、 EpsonNet Config ( Web ) のヘルプを参照してください。 

[プ U ンタ]項目の詳細を表示させるには、 」 ava 円 ug - in をインス!-ールしておいてください。表示されないときは、じ I 

下の URL から Plug - in をダウン□ー ドしてください。 

http :// www . epson . jp / epsonnet / java / 


インデックスメニュー 


) 



① Home 

オープニング画面の[基本情報]び表示されます。 


⑥ Favorite 

[管理割青報]で設定された U ンク先び表示されます。この項目名 [ Favorite ] は[オプション]-[管理者情報]の 
[お気に入り名]で変更でさます。 


⑥ Help 

ヘルプび表示されます。 

④リビジョン情報 

U ビジョン情報び表示されます。 


EPSON 


エプソンのホームページび別ウインドウで表示されます。 
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r 順き閱メニュ- _ ) 

プ U ンタとネットワークインターフェイスの設定状況び確認でさます。 

お使いの製品によっては、表示される項目び異なります。下は例になります。 

ページプリンタの例 



デパイス怕卽 

消强品惜卽 

抵百 

給祀 I ち沛 

En 刷が1巧 
づ UV ろモード误巧 

インろ 一つ ェ イス I 芭串 E 


丰ットワーク - 

某本 I ち沛 

TCP/IP 
AppleTalk 
MS Network 

IPP 

SNMP 

了クスま II 眼 

ろイムァゥト 

MM 


プ、 J ンタ 


項目 

内容 

デバイス情報 

ネットワークインターフェイスとプ U ンタの情報び表示されます。 

消耗品情報 

消耗品の使用状況を表示します。 

確認 

各種ステータスシートを選択して印刷でさます。プ U ンタ、ネットワークイン 
ターフェイスなどの設定状況び紙で確認でさます。 

給紙情報 

給紙装置の設定情報を表示します。 

印刷動作 

プ U ンタの情報を表示します。 

プ IJ ンタモード環境 

各プ U ンタモードの情報を表示します。 

インターフェイス情報 

各種インターフ I イスの設定情報を表示します。 


ネツトワーク 


項目 

内容 

基本情報 

ネットワークインターフェイスの情報を表示します。またオープニング画面で 
ちあります。 

TCP/IP 

TCP/IP の設定情報を表示します。 

AppleTalk 

AppleTalk の設定情報を表示します。 

MS Network 

MS Network の設定情報を表示します。 

IPP 

IPP の設定情報を表示します。 

SNMP 

SNMP の設定情報を表示します。 

アクセス制限 

アクセス制限の設定情報を表示します。 

タイムアウト 

タイムアウトの設定情報を表示します。 

時刻 

時刻の設定情報を表示します。 


大判インクジエツトプリンタの例 



苗本 I 芭卽 

TCP/IP 

SNMP 

了クわスお I 眼 

ろイム了ウト 

鹽 

EDM 


項目 

内容 

基本情報 

ネットワークインターフェイスの情報を表示します。またオープニング画面で 
ちあります。 

TCP/IP 

TCP/IP の設定情報を表示します。 

SNMP 

SNMP の設定情報を表示します。 

アクセス制御 

アクセス制御の設定情報を表示します。 

タイムアウト 

タイムアウトの設定情報を表示します。 

時刻 

時刻の設定情報を表示します。 

EDM 

EDM エージェントの情報を表示します。 EDM エージェントびを在しない場 
合は表示されません。 
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C 隱赶メニュ- _ ) 

プ U ンタ、ネットワークインターフェイス、オプションの項目ごとに設定できます。 

お使いの製品によっては、表示される項目び異なります。 LU 下は例になります。 


プリンタ(大判インクジェットプリンタは非が応) 



E n 刷が]巧 
ゴ U ンろモード巧巧 

インろ 一つェ イス I 障ミ E 

ネットワーク —— 


Ethernet 

TCP/IP 
AppleTalk 
MS Network 

IPP 

SNMP 

了クたス刖限 

ろイムアウト 

時别 


オブシ ヨン— 

ち巧ち惜卽 

U お卜 
パスつード 


項目 

内容 

給紙情報 

給紙装置を設定します。 

印刷動作 

印刷動作を設定します。 

プ IJ ンタモード環境 

各プ U ンタモードの情報を表示します。 

インターフェイス情報 

各種インターフェイスを設定します。 


广 ネットワーク 


項目 

内容 

Ethernet 

通信速度と通信モードを設定します。 

TCP/IP 

TCP/IP を設定します。 

AppleTalk 

AppleTalk を設定します。 

MS Network 

MS Network を設定します。 

IPP 

IPP を設定します。 

SNMP 

SNMP を設定します。 

アクセス制限 

アクセス制限するための項目を設定します。 

タイムアウト 

タイムアウトの値を設定します。 

時刻 

時刻に関する設定をします。 


— オプション 


項目 

内容 

管理者情報 

管理者名と、インデックスの [ Favorite ] から U ンクする任意の URL などを 
設定します。 

U セット 

本製品を工場出荷時 ( L 民します。 

パスワード 

ネットワークインターフェイスの設定を保護するために、パスワードを設定しま 
す。 
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その他の便利な機能の紹介 


プリンタ情報確認機能 (Windows) 

Windows では、プ U ンタをネットワークに接続しただけで、各日 S からプ U ンタの情報び確認できる機能びあります。 
これをユニバーサルプラグアンドプレイ機能といいます。ユニバーサルプラグアンドプレイを使用するには、コンポーネ 
ントのインス I -ールとネットワークインターフェイスの設定び必要です。 

面 本書69ページ「ユニバーサルプラグアンドプレイのインス!-ール」 


ユニノ（ーヴルプラグアンドプレイ機旨彦 


デノ（イスアイコンの自動表示 

プ U ンタ（ネットワークインターフェイス）をネットワークに接続するだけで、[マイネットワーク]画面にデバイスア 
イコンび表示されます。 



プリンタ情報の表示 

自動表示されたデバイスアイコンをダブルク U ックすると、プ U ンタの簡易情報び表示されます。 

プ U ンタの簡易情報表示には、 Web ブラウヴを使用します。 Web ブラウヴは、 Windows に標準で組み込まれているも 
のび使用でさます。 

分本書62ぺージ [EpsonNet Config ( Web ) の使いち」 
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その他の便利な機能の紹介 


ネットワークインターフェイス情報の表示 

自動表示されたデバイスアイコンをちク U ックして[プ□パティ]を選択すると、ネットワークインターフェイスの簡易 
情報 （ IP アドレスなど）び確認でさます。 


L P—XXXX- B AB A37 のブ D パティ 


全肢 


舎 

"ぶ械:かな:础" 

製话元： 

SE 胀 0- EPS 0 N 

モデルを 

モデルを号： 

LP-XXXX 

巧 B 丹 

Laser Printer 

デバイスのアドレス 

h « p :// XX . XX . X . X/Userhtm 


I 閉じる j キャンたル 


IP アドレスの自動設定 

セグメント内で適切な IP アドレスび自動的に割り当てられる ( DHCP サーバまたは UPnP の機能によって、ネットワー 
クインターフェイスの IP アドレスび自動的に設定される）ため、ネットワークインターフェイスの IP アドレス設定び不 
要です。 

ただし、 TCP / IP 印刷をするときは、手動で IP アドレスを設定することをお勧めします。 
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その他の便利な機能の紹介 


〔ュニバーヴルプラグアンドプレイのインストール ） 

Windows XP を例にして説明します 。 Windows Vista でのインストールは不要です。 



[スタート]—[コント□ールパネル]—[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 


つヌイまユージクウ 

がペィント マィコンビュ - $ 

句 マィわトワーゥ 

クリック — コントロールバネルに ） J 
かヘルプとサボ-卜祖） 

なま③ 

〇ファイルをを指定して実巧(を. 

ずぺてのブ □ クラム ( の ^ 


0ク U ック 



皆 



0 [ Windows コンポーネントの追加と削除]を 
クリックします。 



0 コンポーネントから[ネットワークヴービス]を選 
択して、[詳細]をクリックします。 



( D クリック 
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その他の便利な機能の紹介 


B [ユニバーサルプラグアンドプレイ]または 

[ UPnP ユーザーインターフェイス]にチェックを 
付けて、 [0 K ] をクリックします。 

チェックび付いているとさはインス I -ール済みですの 
で、[キャンセル]をク U ックしてください。 


Q [次へ]をクリックします。 

インストールび始まります。 


各チェ》ウポッウスを如ッルて、お力 D または肖り除する]ンポ—ネントを进んでください。き沉きのチ I 》ク 
ポッウスは、エ/ポーネントの一部がインスト—ルされることをまします。 ] ンポ—ネントじ含まれているらの 
をを示するには、歐細]をウリッルてください。 

ネットワーウサーピスのサブコンポーネント (0: 


I 图搜インターネットザートウ I イデバイスのな化とウライアントのまり御 0.0 MB 

•m ユニバーサルプラヴアシドプレイ 0.2 MB 

m 漫巧易 TCP/IP サーむ 0.0 MB 


( J ) チェック 


俩剩ほってぃるル今にょって掛言され 


ぶ要なディスウ巧巧の合計： 
さきディスウ領巧： 


0.0 b 
3570.3 IV 


星お顾 


I [ キャン它ル 


( D ク U ック 


(募毒> Windows を CD - ROM か5セットアップした場合は、その CD - ROM をコンピユータにセットすることを要求 
- するメッセージが表示されます。 


Q インストールが終了した5、コンピュータを再起動します。 

B プリンタのネットワークインターフェイスの設定でユニバーサルプラグアンドプレイ機能を有効にします。 

ネットワークインターフェイスのユニバーサルプラグアンドプレイ機能は、工場出荷時は無効になっています。使用す 
るには 、 EpsonNet Config ( Windows ) または EpsonNet C 日 nfi 呂 ( Web ) から設定してください。 

な 本書]8ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 


liLb で終了です。 
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EpsonNet ソフトウ王アの削除方法 . 72 

ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識 . 74 

プリンタを共有するには . 77 

PING コマンドによる通信確認方法 . 89 

ソフトウ王アライセンス . 92 

用語集 . 93 










付録 


削除するには、管理ちの権限を持つユーヴーで□グオンしてください。 

n [スタート]—[コント□ールパネル]の順にクリックして、[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

Windows 2000 :[スタート]-隱赶-ロント□—ルパネル]-[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク U ック 
Windows Vista : [@]-[コント□—ルパネル]-[プ□グラムのアンインス!ル]の順にク U ック 


作 


つヌイミュづ，ゥ 
、避スィ コンピュータ 
句 マイわトワーウ 


( D クリック — wo 


りント□-ルバネルに） 1 
かヘルプとサボ-卜お） 

>-) 巧まを） 

〇ファイルをを指定して実巧が... 


すぺてのブロクラム(の b 






削除するソフトウェアを選択して、[変更と削除]をクリックします。 

Windows Vista :[アンインス!ル](または[アンインス!ルと変更])をク U ックして、[ユーヴーアカウント 
制御]画面で[続行]をク IJ ック 




この後は、画面の指示に従ってくださし、。 


上で終了です。 



EpsonNet ソフトウエアの削除方法 


各 0 S ごとの削除方法を説明します。 

な 本書72ぺージ [ Windows 用ソフトウエアを削除する」 
な 本書73ぺージ 「 Mac 日 S X 用ソフトウエアを削除する」 


Windows 用ソフトウ王アを削除する 



0ク U ック 


( D ク U ック 



スタ-卜 





バネル 


皆； 


i 

n J 111111 

111111 lill 

な 
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付録 


削除するには管理者権限を持つユーヴーで□グオンしてください。 

EpsonNet Config (Mac OS ) の削除ち法を説明します。 

□ コンピュータに、本製品のソフトウェア CD - ROM をセットして、表示されたアイコンをダブルクリックし 
ます。 

フォルダ内の [ MacOSX ] をダブルクリックします。 

[EpsonNet Config (設定ツール)]をクリックします。 

[認記画面が表示された5、パスワードを入力してください。 

表示された画面で[続ける...]をクリックします。 

[ライセンス]画面の使用許諾内容を確認して、[同意]をクリックします。 

画面上部のリストか5 [アンインストール]を選択 
して、[アンインス!-ール]をクリックします。 


[続ける]をクリックします。 


この後は、画面の指示に従ってアンインストールします。 
[終了]をクリックします。 

上で終了です。 



①選択 


ク IJ ック 


日 


( D クリック 


を 


化のアプリケーシヨンが実行しているあ合、こ 
の巧作は巧えまだん。"抗ける"をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーシヨンを 
自曲的に巧了します。"キャンセル"をクリック 
すると元の巧おにち0ます。 


キャンセル") 户統 I ご 


I 



10 


こアを削除する 


Mac OS X 用ソフトウこ 


^3 ^3 ^3 ^3 ^3 ^9 
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ネットワーク共有にぶ、要な環境と基51^日識 


プ U ンタのネットワーク共有に必要なネットワーク環境を説明します。 

④ IP アドレス 



④ IP アドレス 
例:192.168.100.201 


① LAN (ラン)ヶーブル 

市販の LAN ケーブル（ストレートケーブル）を使用してください。ケーブルの接続の規格には ] 日 Base と ] 日日目 ase 
びあります。本製品のネットワークインターフェイスは、 ] 日 Base-T (テンべースティー)、1 OOBase-TX (ヒャクベー 
スティーエックス）、 1 OOOBase-T (センベースティー）に対応しています。詳細はじ I 下を参照してください。 

本書7ページ「各部の名称と働き」 

本製品のネットワークインターフェイスには、シールドツイストペアケーブル（カテゴ U 己じ1上または己 e じ1上）を使 
用して < ださい。 


⑥八ブ ( HUB ) 

LAN ケーブルを接続するための集線装置です。ネットワーク上のコンピュータやプ U ンタは八ブを介して接続します。 

③ TCP / IP (テイーシーピーアイピ ー) 

ネットワークの通信にはさまざまな規約びあり（これをプ□トコルといいます）、 TCP / IP はその中の]つです。イン 
ターネット上の通信で使用される、世界的な標準プロトコルです。ネットワーク上のすべてのコンピュータに組み込む必 
要びあります。 


④ IP アドレス（アイピーアドレス） 

電話機]台につき]つの電話番号び必要であるように、コンピュータをネットワーク上で使用するには、コンピュータ 
1台につさ]つの識別テ（アドレス）び必要です。この識別テのことを IP アドレスといい、電話番号と同様に数字の羅 
列（例： ] 92.168 .192.168) で表されます。ネットワーク上のすべてのコンピュータやプ U ンタに IP アドレスを割 
り振る必要びあります。 

本書7己ページ 「 IP アドレスは何番に設定する？」 
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付録 


IP アドレスは何番に設定する 


複数のコンピュータで IP アドレスび重複すると、正常に通信できません。そのため、 IP アドレスは世界的な機関で集中 
管理されています。外部接続（インターネットへの接続、電子メールの送受信など）をするときには、日本ネットワーク 
インフ オメーシヨ ンセンター:」 PN に ( http :// www . nic . ad . ip /) に申請して、正式に IP アドレスを取得する必要びあ 
ります（通常はインターネットサービスプ□バイダ（通称 ISP ) び代行します)。 

ただし、外部のネットワークに接続しない閉じた環境では、外部との接続を将来的にも一切行わないという条件のちと 


に、1;1下の範囲のプライべ- 

-トアドレスび使用できます。 


] 0.0 .0.1 〜10.2己已 .2 已已 .2 已4 

プライベートアドレス 

1 72.16.0.1 -1 72.31.2 已已 .2 已4 


] 92.168 .0.1 〜 ] 92.168 .2 已己 .2 己4 


本製品のネットワークインターフェイスの工場出荷時の IP アドレスは [192.1 目8.192 .1 目 8] に設定されています 
が、製品の仕様上、このままでは使用できません。この IP アドレスを使用するときは、一旦消してか5同じ値を IP ア 
ドレスとして再入力してください。 


Op アドレスの割り振り方 _ J 

IP アドレスをネットワーク上のコンピュータに割り振る前に、「ヴブネットマスク」というわのを理解しなければなりま 
せん。 

電話番号に市外局番びあるように、 IP アドレスにもエ U アを示す仕組みびあります。このエ U アは、概念的には会社や 
部門などで分け、物理的にはゲートウエイまたはルータ^といわれる中継器で分けます。 

※ゲートウエイ•ルータとは 

同ープ□トコルを使用した社内ネットワークで、部門間に設置する中継器をルータ、社内ネットワークと外部（インターネット）との間に設置す 
る中継器をゲートウェイと考えてください。なお、ルータによって分けられるェ U アをセグメントといいます。 



エ U アを示す仕組みに利用されるのび、サブネットマスクです。サブネットマスクは、 IP アドレスと同様、数字の羅列 
(例： 255.255 .255.0) で表されます。 

サブネットマスクは、 IP アドレスに被せるマスクと考えてください。下表の例では、サブネットマスクの「2日日」にか 
かる部分びエ U アのアドレス（これをネットワークアドレスといいます）、「0」にかかる部分びエ U ア内の各機器のアド 
レスになります。サブネットマスクの詳細な説明は、インターネットなどを参照してください。 

く例> IP アドレスび 「] 92.168 .1 日日. 2 日日」の 場合 


エリアを示すアドレス — 

IP アドレス 

サブネットマスク 


各機器のアドレス 


192.168.100. 

200 

255.255.255. 

.0 
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付録 


プ U ンタを利用するコンピュータは、 IP アドレス-ヴブネットマスク-ゲートウェイアドレスなどを設定する必要びあ 
ります。次表を参考に設定してください。 


IP アドレス 

あるコンピュータは ] 92.168.100.200、 他のコンピュータには ] 92. 1 68. 1日日. 20 1 、 本製品 
のネッ トワ ークインターフェイスには ] お. 168.1日日. 202のよラに、ヴブネッ ト マスクの「0」に 
かかる部分の数値を]〜 2 日 4 の間で設定してください。 

ヴブネツトマスク 

通常は、2已己2已己2已已 .0 であれば、問題ありません。プ U ンタを利用するすべてのコンピュータ 
で同じ値にしてください。 

ゲートウエイ （ GW ) 

ゲートウェイになるサーバやルータのアドレスを設定します。ゲートウェイびない場合は、設定の必 
要はありません。 


<例> 



IP アドレス：192.168.100 .200 
サブネッ h : 255.255 .255.0 
GW アドレス：192.168.100.100 


IP アドレス：192.168.100 .202 
サブネット：255.255.255.0 
GW アドレス：192.168.100.100 




/ 


IP アドレス：192.168.100 .201 
サブネット：255.255.255.0 
GW アドレス：192.168.100.100 


ルー タ 

IP アドレス：192.168.100.100 
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プリンタを共有ずるには 

コンピュータにネットワークまたは□一カルで直接接続したプ U ンタを、他のコンピュータから共有して使用する手順を 
説明します。 

プ U ンタをネットワークまたは□一カルで直接接続したコンピュータをプ U ントサーバといい、プ U ントサーバに印刷許 
可を受けるコンピュータをクライアントといいます。 



共有設定を始める前に、プ U ントサーバからネットワークまたは□一カルで直接接続したプ U ンタへ、印刷びできること 
を確認してください。 

プリンタをネットワークで直接接続する場合 

本書9ページ「印刷環境の確認」 

プリンタを□一カルで直接接続する場合 

な プ U ンタの取扱説明書 

各日 S の設定ち法を確認して、プ U ントサーバおよびクライアントを設定してください。 

Windows の場合 

分本書78ページ「プ U ントサーバの設定 （ Windows )」 

本書83ぺージ「クライアントの設定 （ Windows )」 


で義み Windows XP Service Pack 2 LU 降をインス I ルしている環境において、本製品を Windows の共有プリンタ接続 

- で使用するときは、 EPS 日 N ステータスモニタまたは EPS 日 N プリンタウィンドウ！3か5利用できる機能に制限が発 

生することがあります。制限事項と回避方法の詳細に関しては、エプソンのホームページを参照してください。 

< http://www.epson.jp > 


Mac OS の場合 

本書87ページ「プ U ントサーバの設定 (Mac 0 SX)J 
本書88ページ「クライアントの設定 (Mac 0 SX)J 


Cwindows 獄竟のげ替/創ロドライノて機能 _ ) 

代替/追加ドライバ機能とは、プ U ントサーバに各 0 S のプ U ンタドライバをインス!-ールしておけば、クライアント 
は本製品のソフトウ エア CD - ROM を使用せずに、プ U ントサーバから自動コピーでプ U ンタドライバをインス I -ールで 
さるため、インス!-ール手順を簡略化でさます。 

手順の詳綱ま、下を参照してください。 

分本書78ページ「プ U ントサーバの設定 （ Windows )」 

追加ドライバを削除するには、じ I 下を参照してください。 

分本書81ぺージ「追加ドライバを削除するには」 
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プリントヴーノての設定 (Windows) 


プ U ントサーバとして設定する手順を説明します。また、追加ドライバをプ U ントサーバにインス I ルする手順も同時 
に説明します。 

追加ドライノ くの詳細は iu 下を参照してください。 

な 本書77ページ [Windows 環境の代替/追加ドライノ く機能」 


設定を始める前に、管理者の権限を持つユーヴーで□グオンして<ださい。 



[スタート]一[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開さます。 

Windows XP : ①[スタート]-[コント□ールパネル]の順にク U ック 

[スタート]メニューに[プ U ンタと FAX] び表示されている場合は、[プ U ンタと FAX] 
をク IJ ックして、手順日に進む 

② [プ IJ ンタとその他の八ードウエア]をク IJ ック 

③ [プ IJ ンタと FAX] をク U ック 

Windows Vista : [@]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の順にク U ック 

Windows Server 2003 :[スタート]-ロント□—ルパネル]-[プ U ンタと FAX] に力ーソルを合わせ、手順日に進む 

[スタート]メニューに[プ U ンタと FAX] び表示されている場合は、[プ IJ ンタと FAX] 
をク U ックして、手順日に進む 

Windows 2000 : [スタート]-[設定]-[プ U ンタ]の順にク U ツク 


0 本製品のアイコンをちクリックして、[共有]をク 
リックします。 




0もクリック 


ク 

r 巧く (の 

巧刷記ち生)… 

一時巧とを） 

:プリシタをオフライシでほ用する ( U ) 


ショートか卜のかが③ 

肖り除也） 

をおのをち ( M ) 

プ□バティ(巧 


Windows XP で iU 下の画面が表 
一 ます。 

示された5、どち5かを選択し、画面の指示に従ってプリンタ共有の準備をし 


1全胺1 # ち1ポート II 詳細設定 II をの昔巧 II 话巧設ミ II ユ-ティリティ1 

1_ どちらかを選択 
_r してクリック 

^夕 EPSON LP-XXXX 

1 捕巧の織/鷄城涨驢苗幾猫も鞭を謹んまし 寺. 

聴;の雜踐: Em ;。 班 E 瞬実巧してくださぃ。 

を.牛ホ 巧！? した卜で•ウィザードホ巧れない詰ちホぷ巧する場合は r . r . ホヴいノ々し 4, 
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付録 



[共有する]/ [このプリンタを共有する]を選択し 
て、[共有名]を入力します。 


cs> 

Windows Vista では、[共有オプシヨンの変更]をクリッ 
クして、[ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をク 
リックすると、[このプリンタを共有する]が選択できる 
よラになります。 


重要 


エラーの原因になるため共有名には □ (スペース）や一 
(八イフン）を使用しないでください。 


1を肢 I 純恃-卜 II I 


巨"をの管理1けキユリティ11 巧巧設ミ J ユ-ティリティ I 


算紋黯®觀 M 擬鷄觀溜磁熟瓣 


"TT ^ 〇このプリンタを其ちしない姐） 

( 1 ) 選択 -►©この ブ U ンタを#ちするを)： 


共を宅 


ブ I M ドち^^ 喜 I 


ドライ" 

ミるがし——_ ■— 

化ドライバをインストールすることお 


赢し黏 るぶ 要が がなるがこ' 巧 


0 [追加ドライバ]をクリックして、追加ドライバを 
インス I -ールします。 

追加ドライバをインス!-ールしない場合は[日のをク 
IJ ックして、プ IJ ントサーパ'の設定を終了してください。 


ドライ" 

このブリンさをほかの J 


ミ柳 


%プも9 朽イバを M おまする 1 
!■トールすることをも'なめします 。 L 


ク IJ ック 



[ 0 K j [ キヤシセル ] I 迪用化） ] 


ヘルプ 


続いてクライアントを設定します。 

な 本書83ぺージ「クライアントの設定 （Windows)」 


で奏^ • [セキュリティ]タブが表示されているときは、設定した共有プリンタに巧して使用するユーザーのアクセス 

- 権（印刷許可）を設定しないと、印刷できないことがあります。詳細は、 Windows のヘルプを参照してく 

ださい。 

• クライアントか5共有プリンタの状態を確認させるには、[日 K] をクリックした後に EPS 日 N ステータスモ 
二夕または EPSON プリンタウィンドウ！3の[通知設定]画面で、[共有プリンタをモニタさせる]にチエッ 
クを付けてください。詳しくはプリンタの取扱説明書を参照してください。 


0 下表を参照して、クライアントの Windows パ’ージョンにチェックを付け（または選択して）、 [ OK ] をク 
リックします。 


プ U ント サーバ 0S 

クライアント OS 

選択項目 

Windows XP 

64bit OS 

x64 Windows XP 

Windows Server 2003 

64bit OS 

Itanium Windows XP および Windows Server 2003 

Windows Vista 

64bit OS 

X 目 4 Type 3 
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付録 


0 ちのメッセージが表示された5、本製品のソフト 
ウェア CD - ROM をコンピュータにセットして 
[0 K ] をクリックします。 

メッセージび表示されない場合は、そのまま手順日に進み 
ます。 


<例> Windows 2000の場合 



《 CD - ROM ドライブの記号は環境によって異なります。 


B メッセージに表示されたクライアント用のプリン 
タドライバが収録されているドライブ名とフォル 
ダ名を選択または半角で字で入力して、 [0 K ] をク 
リックします。 

入力例） 

D :¥ WINVISTA _ XP 64 ( D ドライブにセツトしたとき） 


<s> 

• [デジタル署名が見つかりませんでした]といったメッ 
セージの 画面が表示されることがあります。[はい]ま 
たは[続行]をクリックして、そのままインス!-ール 
を進めてください。同栖のプリンタドライバであれば 
問題なくお使いいただけます。 

• 本製品のソフトウェア CD - ROM によっては、各製品の 
フォルダ名を入力しなければな5ないことがありま 
す。ソフトウェア CD - R 日 M のフオルダを確認して入 
力して < ださい。 



( D ク U ック 


© 半角で入力 


《クライアント 0 S は環境によって 
メッセージが多少異なります。 



[閉じる]をクリックしてプ□パティを閉じます。 


クライアントか5共有プリンタの状態を確認させるには、 [0 K ] をクリックした後に EPSON ステータスモニ 

- 夕または EPS 日 N プリンタウィンドウ！3の[通知設定]画面で、[共有プリンタをモニタさせる]にチェック 

を付けてください。 

詳しくはプリンタの取扱説明書を参照してください。 


これでプ U ンタを共有させるためのプ U ントサーバの設定は終了です。続いて各クライアントを設定します。 
本書83ぺージ「クライアントの設定 （ Windows )」 

追加ドライバを削除するには、じ(下を参照してください。 

分本書81ぺージ「追加ドライバを削除するには」 
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付録 


剧 [] ドライバを削除するには 


プ U ントサーバにクライアント用の追加ドライバをインス I ルしたときは、 liTF の手順で追加ドライバを削除（アンイ 
ンス I -ール）できます。 



起動中のアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

[スタート]一[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開さます。 

Windows XP : ①[スタート]-[コント□ールパネル]の順にク U ック 

[スタート]メニューに[プ U ンタと FAX ] び表示されている場合は、[プ U ンタと FAX ] 
をク IJ ックして、手順日に進む 
③[プ IJ ンタとその他の八ードウエア]をク IJ ック 
③[プ IJ ンタと FAX ] をク U ック 

Windows Vista : [@]-[コント□-ルパネル]-[プ U ンタ]の順にク U ック 

Windows Server 2003 :[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プ U ンタと FAX ] にカーソルを合わせてマウス 

をちク IJ ックして、[開く]をク IJ ック 

[スタート]メニューに[プ U ンタと FAX ] び表示されている場合は、[プ IJ ンタと FAX ] 
をク U ックして手順日に進む 

Windows 2000 : [スタート]-[設定]-[プ U ンタ]の順にク U ック 


0 [ファイル]—[ヴーパ’一のプ□パティ]をクリツ 
クします。 

Windows Vista : 

プ IJ ンタを何ち選択しないでウィンドウ内でちク U ツク 
一[管理者として実行]一[サーバーのプ□パティ]を 
ク I J ツク 


ブリシタと FAX 


0 クリック 



漏集を）表示0 


ブリシ々の追加(が 


(2) クリック 

FAX の柯トアップ蜡 


ショ-トカットの巧巧を) 
肖 IJ 陆屯） 

をおの蛮是(凹） 

ブ□パティ晒 


閉 I :■る(岛 

■ - 


□ [ドライバ]タブをクリックして、[インス!-ールさ 
れたプリンタドライバ]リストを開きます。 
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付録 


0 削除する追加ドライバを選択して、[削晩をクリッ 
クします。 

Windows Vista : 

[ドライバとパッケージの削除]画面び表示されたら、ど 
ちらかを選択して [ OK ] をク U ック 



(D ク U ック 


0 肖 IJ 除を確認するメッセージが表示されたら、[はし、] 
をク U ックします。 




[閉じる]をクリックしてプ□パティを閉じます。 



クリック 


liLb で終了です。 
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付録 


クライアントの設定 ( Windows ) 


ここでは、[プ U ンタ]/ [プ U ンタと FAX ] フオルダから、プ U ントサーバの共有プ U ンタに接続してプ U ンタドライ 
バをインス!-ール（コピー）する手順を説明します。 

Windows デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プ U ンタへ接続してプ U 
ンタドライバをインス I -ールすることわでさます。最初の接続ち法び異なるだけで、基本的な設定ち法はここでの説明と 
同じです。 


重要 


Windows 2000 Server、Windows Server 2003はヴーバ OS のため、クライアントとしての設定はしないでくだ 
さい。 


プ U ントサーバの設定び終了している場合は、1；(下の各クライアント 0 S の設定に進みます。 

分本書84ぺージ 「Windows 2日日日/ XP / Vista 」 

プ U ントサーバの設定び終了していない場合は、プ U ントサーバを設定してください。 

分本書78ページ「プ U ントサーバの設定 （ Windows )」 

プ U ントサーバに追加ドライバ機能でプ U ンタドライバをインス I ルしたときは、クライアント設定時に本製品のソフ 
トウエア CD - ROM を使用せずに設定できます。 

な 本書77ページ [ Windows 環境の代替/追加ドライノ く機能」 

EPSON ステータスモニタまたは EPSON プリンタウインドウ！3 

• 追加ドライバ機能を利用してプ U ンタドライバをクライアントにインス!-ールしたときは、 EPSON ステータスモニ 
夕または EPSON プ U ンタウインドウ！3はインス!-ールされません。印刷に問題はありませんので、そのままお使 
いいただけます。 

• 共有したプ U ンタの状況をクライアントから確認するには、ソフトウエア CD - R 日 M から EPS 日 N ステータスモニタま 
たは EPSON プ U ンタウインドウ！3をインス!-ールしてください。またプ U ントサーバの共有プ U ンタ側で、共有 
プ U ンタを監視でさるように設定してください。詳細はプ U ンタの取扱説明書を参照してください。 
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〔Windows 2000 /XP/Vista 

Windows び稼動するコンピュータをクライアントとして設定する手順を説明します。 

Windows Server 2003はサーバ OS のため、クライアントとしての設定はしないでくださし、 
設定を始める前に、管理者の権限を持つユーヴーで□グオンして<ださい。 


D [スタート]一[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開さます。 

Windows XP : ①[スタート]-[コント□ールパネル]の順にク U ック 

[スタート]メニューに[プ U ンタと FAX ] び表示されている場合は、[プ U ンタと FAX ] をク 
U ックして、手順日に進む 
②[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク IJ ック 
③[プ U ンタと FAX ] をク U ック 

Windows XP では[プリンタとその他の八ードウエア]画面で[プリンタを追加する]をクリックしてプリン 
~ 夕の追加ウィザードを起動することもできます。起動後最初に表示された[プリンタの追加ウィザードの開始] 

画面で[次へ]をクリックして、手順日に進んでください。 



Windows Vista : [@]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の順にク U ツク 

Windows 2000 :[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]の順にク U ック 


0 プリンタの追加ウイザードを起動します。 

Windows XP : 

①[プ U ンタのタスク]の[プ U ンタのインストール]を 
ク I J ック 


③[プ U ンタの追加ウィヴードの開始]画面で[次へ]を 
ク I J ック 

Windows Vista : 

[プ U ンタのインストール]をク U ック 
Windows 2000 : 

①[プ U ンタの追加]をダブルク U ック 


②[プ U ンタの追加ウイヴードの開始]画面で[次へ]を 
ク I J ツク 


プリ：/夕と FAX 


7ァイルを）福集喧_表示わ気に入 I 

Q 戻る•な，命 I 户検束 

アドレス也)「进州シクと FAX 



クリック 



ダブルクリック 
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付録 


0 使用する共有プリンタを探します。 

Windows XP : 

①[ネットワークプ IJ ンタ、またはほかのコンピュータ 
に接続されているプ U ンタ]を選択して、[次へ]を 
ク I J ック 




□一カ ル プリンタまたはネ9 ト ワークブリンタ 

試ちするプリンタの種領が旨ミしてください。 


ほ巧するブリンタの種美目をおちしてください: 


〇この]シピュ-夕じ巧続されている□一カルプリンタ(じ 

パ!ブラヴアンドフレイ巧なブリシタを自かのに巧化してイシストールする化) 



①選択姑窥ジプリンタの設定を巧おは、 



I <戻るお）] [ 


汝ず > 


[ キャン t ル 


( D ク U ック 


②[プ U ンタを参照する]を選択して、[次へ]をク IJ ック 



( D ク U ック 


ネットワーク上のプリントサーバ名、共有プリンタ名がわかって 
いる場合は、ここをクリックして[名前]ボックスに直接入力で 
さます。 


Windows Vista :①[ネットワーク、ワイヤレスまたは巨 luet 日日 th プ U ンタを追加します]を選択して、炊へ]を 
ク I J ック 

③自動的にプ IJ ンタび検索された場合は、手順 0 に進む 

プ U ンタび検索されない場合は、[停止]をク IJ ックして[探しているプ IJ ンタはこの一覧には 
ありません]をク IJ ック 

③[共有プ U ンタを名前で選択する]を選択して[次へ]をク IJ ック 

ネットワーク上のプ IJ ンタ接続先びわかっているとさは、入力欄に下の書式で直接入力（半角 
文字）することをでさます。 

¥ ¥プ11ントサーバ名¥共有プ IJ ンタ名 

Windows 2000 : 


①[ネットワークプ IJ ンタ]を選択して[次へ]をク IJ ッ 
ク 
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付録 


③[プ U ンタ名を入力するか[次へ]をク U ックしてプ 
IJ ンタを参照します]び選択されていることを確認し 
て、[次へ]をク IJ ック 



( D ク U ック 


ネットワーク上のプリンタ接続先がわかっている場合は、この入 
力欄に!;の書式で直接入力（半角文字）することちでさます。 
¥ ¥プリントサーパ'名¥共有プリンタ名 


B 共有プリンタを設定したプリントサーバをクリッ 
クし、共有プリンタの名前をクリックして[次へ] 
をクリックします。 

Windows Vista : 

①ユーヴー名、パスワードを入力する画面び表示された 
ら、プ U ントサーバマシンの情報入力 
③共有プ U ンタの名前をク IJ ックして[選択]をク IJ ッ 
ク 

③[プ U ンタの追加]画面び表示されたら[次へ]をク 
IJ ック 


cs> 

• プリントサーバで共有プリンタを設定したとさに、プ 
リンタの名称を変更していることがあります。ご利用 
のネットワークの管理ちに確認してください。 

• すでに該当製品のプリンタドライバがインス!-ールさ 
れているとさは、既存のプリンタドライバを使用する 
か、新しいプリンタドライバを使用するか選択してく 
ださい。選択を促すダイア□グが表示された5、メッ 
セージに従って選択してください。 

.Windows Vista の標準 ユーザーで 設定していたとき 
は、[ユーザーアカウント制御]画面が表示されます。 
管理ちアカウントのパスワードを入力してください。 



(3 ) クリック 


Q 画面の指示に従って設定を終了します。 


上で終了です。 
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付録 


プリントヴーノての設定 (Mac 0 S X ) 


Mac OS X び稼動するコンピュータをプ U ントサーバとして設定する手順を説明します。 

Mac OSX vl 0.2.8 LU 降のプリンタ共有機能は、各クライアントのコンピュータが Mac OSXvl 0.2.8 LU 降で起動 
~^ しているとさのみ使用でさます。 



プリンタの電源を入れます。 

[ Dock ] または[アプリケーション]フオルダか 
5 [システム環境設定]を開き[共有]をクリック 
します。 


e 〇 〇 システム環巧設:定 

m ^ ^ m 

すぺてモ巧示ディスフレイサウンドネットワークお曲ディスク_ 

パーソナル 

n 四醒窗 《 阿 

Dock Expose アビアランスセキュリティデスクトツブと 言捂巧境 

スクリーンセーバ 


八ードウエア 

感 ^ 

CD と DVD キーボードと 
マクス 



サウンド 


デイスフレイ フリントと 省エネルギー 

フアクス 


インターネットとネッ K ワーク 

^ Q 0 

.Mac QuickTime ネットワーク 



ク IJ ック 


口 



[プリンタ共有]にチェックを付けます。 


cs > 

プリンタの共有を停止するとさは、[停止]をクリックし 
ます。 


システム 

I 幾 

Classic 


11 


I が感屬國 

スビーチ ソフトウェアユニバーサル 日付と時巧 お巧ディスク 

アツフデート アクセス 




[システム環境設定]—[システム環境設定を終了]をクリックします。 


上で終了です。 
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ネットワーク上の共有プ U ンタは、各ユーヴーの[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]/ [プ U ントセンター]に自動的に追 
加されます。通常の方法でアプ U ケーシヨンソフトの[ページ設定]画面や[プ U ント]画面を設定して印刷してください。 

• Mac OSXvl 0.2.8 LU 降のプリンタ共有機能は、各クライアントのコンピュータが Mac OS Xvl 0.2.8 LU 降で起 
- 動中のとさのみ使用でさます。 

• 共有プリンタの電源が切れていても、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]に共有 
プリンタが表示されたままになることがあります。 

• 共有プリンタを直接接続しているコンピュータがシステム終了すると、共有プリンタは各ユーザーの[プリンタ設定 
ユーティリティ]/ [プリントセンター]か5自動的に消えます。 

• 各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]に複数のプリンタが追加されているときは、 
共有プリンタをデフォルトプリンタとして選択するか、巧刷のたびに共有プリンタを選択してください。 

• クライアントとサーバの 0 S が異なるとさは、印刷でさないことがあります。 
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付録 



PING コマンドによる通信確 I を方法 


TCP / IP ネットワーク環境で、コンピュータに設定された IP アドレスと本製品に設定した IP アドレスを確認してから、 
コンピュータと本製品の通信びでさているか確認します。 

な 本書89ページ 「Windows 2日日日/ XP / Vista で確認する」 

面 本書9日ぺージ 「Mac 0 S X で確認する」 


Windows 2000 / XP / Vis ねで確認する 


□ [スタート](または [©]) —[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])—[アクセサリ]—[コ 
マンドプ□ンプト]の順にクリックします。 





キーボードか5 [ ipconfig ] と入力して、 [ Enter ] 
キーで 実行します。 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 

似 Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. _ 

C:¥Documen1:s and Sett i ngsVEPSOI^i pconf ig — 力^真_^口ぉ「 


IP アドレスを確認します。 

Ethernet adapter □—カルエ U ア接続」の 「IP 
Address 」 を確認します。 


本製品の IP アドレスを確認します。 

IP アドレスはネットワークステータスシートで確認できます。 
な プ IJ ンタの取扱説明書 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C：:¥Documen1:s and Sett i ngs¥EPS0N> i pconf i s 


Windows IP Configuration 

Ethernet adapter □一わルエリア接統： 


Connection-spec itic DNS Suffix 

IP Address. 

Subnet Mask . 

Default Gateway . 


確認 



192.1 68.XXX,XXX j 
• : 巧 5. z 巧.巧 5. u 

. : 192.168.XXX.XXX 


0 キーボードか 5 [ ping ] スぺース[本製品の IP ア 
ドレス]を入力して、 Enter ] キーで実行します。 



IMic rosoft Windows XP iVersion b.1.2600J 
1(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

lc：¥Documen'ts and Set \ ingsVEPSONJping 192.168. xxx.xxx | 


入力して Enter 
キーを 押す 


0 通信しているときは、図 1 のように [Reply from 本製品の IP アドレス]が表示されます。通信していない 
ときは画面に DDestination host unreachable ] や、図2のように [Request timed out ] が表示され 
ます。通信していないときは、各機器のネットワーク設定を確認してください。 


図1 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 

CC) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C:VDocumenis and Settings¥EPS0N>ping 192.168.xxx.xxx 

Pinging 192.168.100.200 with 32 bytes of data： 


Reply from 192.168.xxx.xxx： bytes=32 \ ime=2ms TTL=30 
Reply from 192.168. xxx.xxx： bytes=32 \ itne=2ms TTL=30 
Reply from 192.168.xxx.xxx： bytes=32 \ ime=2ms TTL=30 
Reply from 192.168. xxx.xxx: bytes=321:i me=2ms TTL=30 


図 2 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 

CC) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C:VDocumenis and Setiings¥EPS0N>ping 192.168. xxx.xxx 

Pinging 192.168.xxx.xxx with 32 bytes of data: 


Request timed out. 
Request timed out. 
Request \ imed out. 
Request \ imed out. 


確認 


上で PING コマンドによる通信確認ち法は終了です。 
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付録 


Mac OS X で確認する 


□ [アップル]メニュー-[システム環境設定]の順に 
クリックします。 


Finder ファイルお集表示移 

この Mac につレて 
ソフトウェア-アップデート. • 

Mac OS Xソフトウェア... 


システム環お設定... 


Dock 

ネットワーク巧お 
虽近使った項目 

なお I がマ 


► 

► 

► 

•V が V) 


ク IJ ック 


0 [ネットワーク]をクリックして、[ネットワーク環 
境:]で[自動]び選択されていることを確認します。 



Q 原示]リストか5 [内蔵 Ethernet ] を選択します。 


00 0 ネットワーク 

回[: すべてを表示1 'A 


ネットヮーク巧ち：〔自か _ 

巧示：内藏 Ethernet I 選択 

- f TCP/IP ■ PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 卜 - 

IPv4 のおを：手入力 
IP アドレス： XXX.XXX.XXX.XXX 
サブネツトマスク： xxx.xxx.xxx.xxx 



[ TCP / IP ] タブをクリックします。 


©〇。 ネットワーク 

〔◄ ►! I すぺ T を«示^ 


み ^ 



0 [ IPv 4 の設定]リストか5、ネットワーク環境に 
合わせ項目を選択します。 


0OO 

ネットワーク 



r ィ ► 1 [ すぺてを«示) 


み 

> 


DHCP ヴーノ（を使用している場合は [ DHCP サ ー J (を参 
照]を選択、 IP アドレスを固定で使用している場合は[手 
入力]を選択します。 


ネットワーク巧ち： （ 自助 卜 

表示：内篇 Ethernet 


- !■ TCP/IP ■] PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 、 - 

IPv 4 の設を： I ；手入力 — 選択 

IP アドレス： XXX.XXX.XXX.XXX 
サブネット マスク； xxx.xxx.xxx.xxx 


Q [ IP アドレス]を確認します。 



ネットワーク 


[◄ ►][ すべてを«示1 


勺 


ネットヮーク日!お：直《! い3 

#示 ：I 内藏 Ethernet 卜 


TCP/IP ィ PPPoE AppleTalk プロキシ ’ Ethernet し 


IPv4 の設定： 

手入力 


[ IP アドレス： 

— — . ... 、^ 

確認 


サプネットマスク： 

xxx.xxx.xxx.xxx 
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付録 


B [Macintosh HD ] - [アプリケーシヨン]-[ユーテイリテイ]-[ネツトワークユーテイリテイ]の順 
にダブルクリックします。 



[ Ping ] タブをクリックします。 


0 ネットワークアドレス入力欄に本製品の IP アドレ 
スを入力します。 

本製品の IP アドレスはネットワークステータスシートで 
確認でさます。 

な プ IJ ンタの取扱説明書 


0O0 


ネツトワークユーテイリテイ 



^ 0 〇 e _ネットワークユーティリティ 

卜 Info Netstat Apple Talk | Ping | Lookup Traceroute Whois Finger Portsscan y- 


ping コマンドををなするネツトワークアドレスを入力してください 


fixXX.XXX.XXX.XXX |1(« 10.0 .2.1 または www.domain.com) 


Oping コ マンドを回な 制巧なくを倍する 
@ ping を 10 回だけをなする 


t 円 ng ^ 


選択 


10 


[ Ping ] をクリックします。 


0〇0 


ネツトワークユーテイリテイ 


info Netstat AppleTalk Pinq Lookup Traceroute_Whois 卜 mger — Portsscan — 

ping コマンドを巧ちするネットワークアドレスを入力してください 

XXX.XXX.XXX.XXX m :10.0 .2.1 または www.domain.com) 


Oping コ マンドを回か が巧なくをなする 
@ ping を 10 回だけを信する 




ク IJ ック 


11 


通信しているときは、送信した信号びすべて返信されるため、図1のように[0% packet loss ] が表示さ 
れます。通信していないときは、送信した信号がすべて返信されないため、図2のように[100% packet 
loss ] が表示されます。通信していないときは、各機器のネットワーク設定を確認してください。 


図1 図2 



上で PING コマンドによる通信確認ち法は終了です。 
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付録 


ソフトウェアライセンス 


Info-ZIP copyright and license 


This IS version 20 日己- Feb -] 日日 f the Inf 日 -^ IP copyright and license . The definitive version of this 
document should be available at ftp :// ftp . info - zip . org / pub / infozip / license.html indefinitely . 

Copyright ( c )1990-2005 Info - ZIP . All rights reserved . 

For the purposes of this copyright and license , " Info - ZIP " is defined as the following set of individuals : 

Mark Adler , John Bush , Karl Davis , Harald Denker , Jean-Michel Dubois , Jean-loup Gailly，Hunter Goatley , 
Ed Gordon , Ian Gorman , Chris Herborth , Dirk Haase , Greg Hartwig , Robert Heath , Jonathan Hudson , Paul 
Kienitz , David Kirschbaum , Johnny Lee，Onno van der Linden , Igor Mandrichenko , Steve P . Miller , Sergio 
Monesi , Keith Owens , George Petrov , Greg Roelofs , Kai Uwe Rommel , Steve Salisbury , Dave Smith , 
Steven M . Schweda , Christian Spieler , Cosmin Truta , Antoine Verheijen , Paul von Behren , Rich Wales , 
Mike White 

This software is provided "as is ," without warranty of any kind , express or implied . In no event shall Info - 
ZIP or its contributors be held liable for any direct , indirect , incidental , special or consequential damages 
arising out of the use of or inability to use this software . 

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose , including commercial 
applications , and to alter it and redistribute it freely , subject to the following restrictions : 

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice , definition , disclaimer , and this 
list of conditions . 

• Redistributions in binary form (compiled executables ) must reproduce the above copyright notice , 
definition , disclaimer , and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with 
the distribution . The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary 
(including SFXWiz ) as part of a self-extracting archive : that is permitted without inclusion of this 
license , as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled . 

• Altered versions—including but not limited to , ports to new operating systems , existing ports with 
new graphical interfaces , and dynamic , shared , or static library versions—must be plainly marked as 
such and must not be misrepresented as being the original source . Such altered versions also must 
not be misrepresented as being Info-ZIP releases — including , but not limited to , labeling of the altered 
versions with the names " Info - ZIP " (or any variation thereof , including , but not limited to , different 
capitalizations ), "Pocket UnZip ," " WiZ " or " MacZip " without the explicit permission of Info - ZIP . Such 
altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail 
addresses or of the Info-ZIP URL ( s ). 

Info-ZIP retains the right to use the names " Info - ZIP ," " Zip ," " UnZip ," " UnZipSFX ," " WiZ ," "Pocket UnZip ," 
"Pocket Zip ," and " MacZip " for its own source and binary releases . 
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用語集 

16 進数 

日〜9の数字と、 a 〜 f までのアルファベット6文字を数字として用いて表現する。 

A 


APIPA (王ーピーアイピー王一) 

Automatic Private IP Addressing 。 ネットワーク機器に巧して IP アドレスを自動的に割り当て、利用するための機 
能。 DHCP サーバびを在しないル規模なネットワークなどで、 IP アドレスの割り当てと管理を行う。 APIPA を利用す 
ることによって、ユーヴーはネットワークの IP アドレスを意識することなく、ネットワーク上のほかのクライアント等 
と通信でさる。 


AppleTalk ( アップ J レ ! ク） 

すべての Mac OS に標準搭載の LAN システム規格、もしくはネットワークソフトウエアの名称 。 Mac OS の標準的な 
ネットワークプロトコルになっている。 


ARP ( ァープ） 

Address Resolution Protocol 。 TCP / IP プロトコル群に属するアドレス解決プロトコル。ホストの IP アドレスから 
MAC アドレスを検索するときに用いる。相手のホストび保持している IP アドレスと MAC アドレスの対応法を変更す 
る場合にち使う。 


巳 


Bon jour ( ボンジユール） 

Mac 日 S X VI 日.2から採用された LAN 内の通信プロトコル 。 Mac OSXvlO .3 までは Rendezvous (ランデブー) 
といわれていた 。 IETF (Internet Engineering Task Force ) で議論されている l " Zeroconf 」 という技術びベースに 
なっている。 TCP / IP ネットワーク上で動作し、 IP アドレスの自動割り当て、 IP アドレスに対するサービス名の割り当 
て、 LAN 内の Bonjour / Redezvous 対応機器の認識という3つの作業を自動で行う。 


□ 


DHCP (ディーエイチシーピ ー ) 

Dynamic Host Configuration Protocol 。 コンピュータの IP アドレスやデフオルト-ゲートウエイなどの TCP / IP 関 
連情報をサーバに問い合わせて自動的に設定するプロトコル。クライアントの起動時に、サーバび空いている IP アドレ 
スを自動的に割り当てる。 


DNS ( デイーエヌエス） 

Domain Name System 。 ネットワーク上のコンピュータ名と、その IP アドレスとの対応付けを行う仕組み。 IP アド 
レスは4巧の8ビット単位での数値のため、人間にとっては覚えにくい。そこで、人間び覚えやすいような名前（ドメ 
イン名）との対応を保存しておき、必要に応じてドメイン名から IP アドレスへの変換を行う。変換を行うサーバを DNS 
サーバと いう。 
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E 

EtherTalk (イーヴートーク） 

Mac OS 用の LAN を実現するためのシステムの]つ。 LAN を使って運用する AppleTalk ネットワークのこと 。 LAN 
を接続し、コント□-ルパネルで EtherTalk を選択すればよい。 


F 


FQDN (エフ夺ューディーエヌ） 

Fully Qualified Domain Name 。 インターネットやイントラネット等の TCP / IP ネットワーク上でホスト名に続けてド 
メイン名まで省略せずにすベて指定した記述形式のこと。 

例えば r LP - XXXX - XXXXX . epson . co . jpJ のようにホスト名 ( LP - XXXX - XXXXX ) とドメイン名 （ epson . co . j がの 
すべてを指定した形式のこと。 


IPP (アイピーピー） 

Internet Printing Protocol 。 IPP を使うことで、インターネットを経由した印刷び可能となる。 


IP アドレス 

IP による通信でネットワーク内の各コンピュータに割り振られる番号（アドレス）のこと。国内では曰本ネットワーク 
インフオメーシヨンセンター （ JPMC ) び IP アドレスの登録手続きを代行しており、ここから世界的にユニークな IP 
アドレスを取得でさる。 


L 

LPR (エルピーアール） 

Line Rinter Daemon Protocol。BSD UNIX で使われてきた U モート印刷プロトコル。 TCP / IP 上で動作する。 


M 

MAC アドレス 

Media Access Control アドレス。ネットワーク機器に組み込まれている機器固有の物理アドレス。 

M 旧（ミブ） 

Management Information Base 。 ネットワーク管理のための SNMP (Simple Network Management Protocol ) 
マネージャと SNMP エージェントとでやりとりされるネットワーク管理のための一種のデータベースで、 ] 日日じ(上の 
オブジェクト（管理巧象）を含むテーブルになっている。管理巧象となる機器ごとに M 旧を持つ。 


N 

NetBEUK ネツトビユーイ） 

通信プロトコルの]つ。ネットワーク•アドレスの設定び不要だび、ルータを越えての使用はでさない。 
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p 

PING (ピング） 

TCP / IP び実装されたコンピュータ間で送受信テストをして、接続の確認に使用するコマンド。 LAN 環境もしくはコン 
ピュータ自体の設定に障害び発生している場合、障害箇所を特定する際に、まず□一カル-ホストに対して ping コマン 
ドを実行して、正常に TCP / IP び実装されているか確認する。 


R 

Rendezvous (ランデブ） 

Mac 日 S X vl 日. 2から採用された LAN 内の通信プ □トコ ル 。 IETF (Internet Engineering Task Force ) で議論さ 
れているに eroconf 」 という技術びベースになっている。 TCP / IP ネットワーク上で動作し、 IP アドレスの自動割り当 
て、 IP アドレスに対するヴービス名の割り当て、 LAN 内の Rendezvous 対応機器の認識という3つの作業を自動で行う。 
Mac OSX vl 日. 4 LU 降では 目 日 njour (ボンジュール）に名称変更された。 


S 

SNMP (エスエヌエムピー） 

Simple Network Management Protocol 。 TCP / IP ネットワーク管理の標準プロトコルで、ネットワークの構成や、 
八スルータなどのネットワーク機器に関しての管理情報のやり取りに使用される。ネットワーク管理システムは「マ 
ネージヤ」、ネットワーク機器は「エージェント」などといわれる。 


T 

TCP/IP (ティーシーピーアイピ ー) 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol 。 インターネット標準の通信プロ トコル 。 RFC (Request for 
Comments ) の形で公開されているため、広く普及している。 

U 


UPnP (ユーピーエヌピー ） 

Universal Plug and Play 。 Micros 日 ft の新技術で 、 Windows Me で機能び提供されている。 Web ベースのプ□トコ 
ルを使って各種のデバイスび互いにを在を確認しあい、やり取りでさるようにするちの。例えばプ U ンタをネットワーク 
に接続するだけで、ネットワーク上でプ U ンタを認識でさる。 


い 

インターネット巧刷 

Windows 2 日日日 じ(降の 日 S に実装されている機能。 Web ブラウヴから、 ファイア ウオールを越えた先にあるプリンタ 
に印刷でさる。 


义 

エンテイテイタイプ 

オブジェクトのタイプ。これによって、オブジェクトび正当なちのであるか否かを識別できる。 
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け 


ゲートウェイ 

クライアントのアクセスを代行する代理サーバ。企業では一般に社内 LAN とインターネットの間にゲートウェイ-ヴー 
バを設置し、社内 LAN からはゲートウェイ•サーバ経由でインターネットへアクセスする。異なるプ□トコルのシステ 
ムやネットワークを相互に接続する。中継機能専用のコンピュータはルータといい、ゲートウェイとは区別する。 


さ 


ヴブネットマスク 

TCP / IP ネットワークでは、同じネットワーク部を持ったコンピュータ同±び通信できる。したびってネットワーク部と 
ホスト部とを区別する必要びあり、その際に使用されるのびヴブネットマスク。ヴブネットマスクは IP アドレス同様に 
32ビットからなり、クラス C では24ビット (255.255.255.0) び標準で使用される。 


し 

シールドツイストペアケーブル 

電線を2本ずつより合わせて巧にしたケーブル。 LAN ケーブルや電話のモジュラーケーブル、 USB ケーブルなどに使 
われている。電気干渉に強い構造となっているものを、シールド型という。 


そ 


ゾーン名 

AppleTalk で設定される、ヴーバやプ U ンタなどのネットワーク資源を論理的に扱うためのグループ。 


た 


ダイナ S ック DNS 

IP アドレスとホスト名の組み合わせを動的に更新する DNS 。 これにより、ホストの IP アドレスび DHCP によって変 
わってち、ホスト名は維持される。 LAN 内にダイナミック DNS 対応の DHCP サーバび必要。 


ね 

ネットワーククラス 

IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト ID の区切り位置によって、 A 、 B 、 C の3つのクラスに分けられる。たとえ 
ば、クラス A は、 IP アドレスの上位8ビットびマスクされている。どのクラスに属するかは、企業などび IP アドレス 
を取得する際に決定する。 


は 

ノ、ブ 

ネットワークを構築する際に必要な集線装置。複数本のシールドツイストペアケーブルを RJ -45 モジュラージャックで 
接続し、スター型 LAN を構築する。 
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す 
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せ 
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